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Vadlinijas

Vadlinijas
A BRIDINAJUMS

Saja lietotaja rokasgramata un citos razotaja pievienotajos vai piegadatajos dokumentos vai materialos
ir aprakstita Sis ierices pareiza darbiba. lerices montaza, ekspluatacija, apkope un remonts javeic tikai
saskana ar so informaciju.

lerice japarbauda pirms katras kliniskas lietoSanas, lai parliecinatos, ka ta darbojas un atbilst lietotaja
prasibam attieciba uz terapijas nodrosinasanu pacientiem. lerice regulari japarbauda kompetentai
personai. lerici nedrikst lietot, ja konstatéts, ka ta ir bojata. Bojata ierice japarvieto uz vietu, kur nepastav
netiSas kliniskas lietoSanas risks.

Ja nepiecieSams remonts, razotajs un izplatitajs iesaka sazinaties ar razotaju vai ta pilnvaroto parstavi,
lai vienotos par sadu darbu veik$anu. Tehniskas apkopes un remonta darbus drikst veikt tikai razotajs vai
kompetentas personas, ko razotajs pilnvarojis veikt $adus darbus. lerices lietotajs ir pilniba atbildigs par
jebkadiem darbibas traucéjumiem vai bojajumiem, kas radusies nepareizas lietosanas, nepietiekamas
apkopes, nepareizas apkalposanas, nepareiza remonta vai parveidosanas déJ, ko veikusas nepilnvarotas
personas.

lericeiir sérijas numurs, kas atrodas uz identifikacijas plaksnites ierices aizmuguré.

Uz identifikacijas plaksnites ir noradits razotajs un ta kontaktinformacija, ierices produkta kods un ierices
Sérijas numurs.

Péc elpoSanas sistémas iestatiS8anas un pirms elposanas sistémas pievienosanas pacientam
parbaudiet, vai:

a. elposanas sistéma darbojas gazes plisma;

b.  irundarbojas atseviskiieelpas un izelpas gazu celi.

Sérijas numura formats

1. piemérs: 10190001

10190001 Pirmais "10" apzimé ierici ar paramagnétiska skabek|a sensora opciju
10190001 "19" apzimé 2019. gadu (izgatavosanas gads)

10190001 Pedéjais cipars "1" apzimé 1.izgatavoto ierici

2. piemérs: 20200099

20200099 Pirmais "20" apzimé ierici ar skabek|a degvielas elementu opciju
20200099 "20"apzimé 2020. gadu (izgatavosanas gads)

20200099 Apzimé 99. izgatavoto ierici
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1.1. Par sorokasgramatu

Saja lietotaja rokasgramata ir aprakstita AquaVENT® FD140i ar programmataras versiju 2.00 paredzéta
izmanto$ana.

AquaVENT® FD140i lietotaja rokasgramata ir pieejama anglu, arabu, francu, grieku, holandiesu, indonéziesu,
italiesu, latviesu, norveégu, polu, portugalu, rumanu, somu, spanu, turku, vacu, vietnamiesu un zviedru
valodas.

Lai garantétu drodu AquaVENT® FD140i darbibu, ierici drikst lietot tikai ta, ka aprakstits $aja rokasgramata.

Pirms AquaVENT"® FD140ilieto$anas ir jaizlasa unjaizprot viss $is rokasgramatas saturs. AQuaVENT®
FD140i drikst lietot tikai kvalificéti veselibas apripes specialisti, kuriir sanémusi apmaéacibu par ierices darbibu.

Armstrong Medical Ltd. patur visas tiesibas turpmak attistit un mainit AquaVENT® FD140i tehniska
progresa un pacientu drosibas intereseés.

AquaVENT® FD140i atbilst Medicinas ieric¢u direktivas 93/42/EEK prasibam, lietojot saskana ar
1 6 3 9 lietotaja rokasgramatu. "1639" ir pilnvarotas iestades identifikacijas numurs.

UK

C AquaVENT® FD140i atbilst Apvienotas Karalistes MDR 2002 Il dalas (ar grozijumiem)
prasibam, lietojot saskana ar lietotaja rokasgramatu. "0120" ir apstiprinatas iestades
01 20 identifikacijas numurs.

MD

A BRIDINAJUMS

Pirms AquaVENT® FD140ilieto$anas izlasiet visu rokasgramatu.
AquaVENT® FD140i drikst lietot tikai apmaciti veselibas aprapes specialisti un tikai veselibas
aprupes iestade.

o Izmantojiet AquaVENT® FD140i tikai paredzétajiem mérkiem, ka aprakstits $aja rokasgramata.
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1.2. LietoSanas indikacijas

AquaVENT® FD140iir gazes plismas virzitajs, kas nodrosina gaisa un skabekla maisijuma padevi
21-100% koncentracija. Ta ir kliniskas elposanas terapijas ierice, kas palidz elpot, izmantojot nepartrauktu
pozitivu spiedienu elpcelos (CPAP) un augstas plismas skabek|a terapiju (HFOT) pacientiem slimnicas
apstaklos. Siem pacientiem attiecigo terapiju mediciniski indicé veselibas apriipes specialists péc

tam, kad ir noteikts, ka pacients ir pie samanas un spontani elpo un nepastav butisks terapijas izraisita
paasinajuma risks vaiilgstosas apnojas risks. AquaVENT® FD140i nav dzivibu uzturosa ierice.

PIRMS pacienta terapijas uzsaksanas vienmér parliecinieties, ka pastav un darbojas izelpas gazu cels.

CPAP terapiju var pielietot dazados reZzimos un piegadat, izmantojot piemérotu elposanas konturu, kas
savienots ar sejas masku, trahejas cauruliti vai traheostomijas cauruliti, vai kiveri. BUBBLE-PAP rezima
kontdrs ir savienots ar deguna kanulu. Turklat AquaVENT® FD140i var izmantot ka gazu plasmas vaditaju
augstas plusmas skabek|a terapijai (HFOT), kas tiek piegadata, izmantojot deguna kanulu, sejas masku
un traheostomijas cauruliti. Iznemot CPAP kiveres terapiju, més iesakam visus izmantotos elposanas
kontdrus iestatit ta, lai gaze tiktu padota sasildita un mitrinata.

AquaVENT® FD140iir paredzéts lieto$anai pieaugusajiem, pediatrijas pacientiem un jaundzimusajiem,
ja terapija ir mediciniski indicéta un ja terapija ir noradita ka piemérota Sai pacientu grupai. So ierici nav
ieteicams lietot majas apstak|os.

AquaVENT® FD140iir aprikots ar paramagnétisko skabek|a sensoru vai ar nomainamu skabekla degvielas
elementu. Sie sensori nepartraukti méra O, piegadi elpoSanas kontara. Sivértiba tiek paradita ekrana.

Lai nodro$inatu, ka pacientiem nejausi netiek ievaditi hipoksémiski un hiperoksiski gazu maisijumi, més
iesakam terapijas laika visu laiku kontrolét O, piegadi un ka paliglidzekli apsvért aréjo periféro oksimetriju.

Paramagnétiskajam skabekla sensoram nav nepiecieSama apkope. Tas jakalibré reizi gada vai ari tad, kad
ierice ir parvietota vai transportéta tada veida, ka ir notikusiierices vibrésana. Nomainamajam skabekla
degvielas elementam ir ierobezots kalposanas laiks atkariba no gazes plismas apjoma, kas tiek padots
uz elposanas kontaru.

lerice ir aprikota ar iek$é&ju uzladéjamu akumulatoru ar integrétu elektrotikla stravas padeves partraukuma
trauksmi.

FD140iKkliniska lietoSana janodrosina ar elektrotikla stravas padevi. LietoSana ar baroSanu no akumulatora
jaierobezo lidz isiem laikposmiem, kad barosana no elektrotikla nav pieejama vai nav értiizmantojama,
pieméram, pacientu transportésanas laika. Ja FD140iir jaizmanto ar baro$anu no akumulatora, pirms
lietosanas parliecinieties, ka tas ir uzladéts — velams, lai displeja butu redzama akumulatora atlikusi jauda
100%. Pilnu akumulatora uzlades limeni norada indikatora gaismas diode, kas nepartraukti deg zala krasa.
Sigaismas diode atrodas prieké&ja panela apak3éja labaja stari virs pogas "ON/OFF" (leslégts/izslégts).
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1.3.

Saja sadala ir aprakstiti dazi, bet ne visi stavokli, kuru dé| $adas terapijas nav ieteicamas:

Kontrindikacijas

CPAP

Elposanas apstasanas vai nestabils kardiorespiratorais stavoklis
Samazinata apzina

Apnoja

Nespéja aizsargat elpcejus

Arkartaji trauksmains pacients

Sejas traumas / apdegumi

Sejas, baribas vada vai kunga operacijas

Zems asinsspiediens asins zuduma dé|

Kunga operacija vai zarnu asinosana

Helmet CPAP

Pacienti ar klaustrofobiju vai tetrapléegiju
Elposanas tilpuma uzraudzibas nepiecieSamiba

Pediatrijas CPAP

levads

° Sinonazalas polipozes (SNP) obstrukcija izdalijumu dé

o Plausu intersticiala emfizéma

° Pneumomediastinum

° Pneimotorakss

o Samazinats sirds izsviedes tilpums (samazinatas venoza atgriezes dél), ja CPAP limenis ir parak augsts
° Nepietiekama ventilacija

° Kunga uzpusanas vai baribas nepanesamiba

o Paaugstinata elposanas piepale palielinatas elpcelu pretestibas dé| (saistits ar SNP diametru).
BUBBLE-PAP

o SNP obstrukcija

° Liela bulloza emfizéma

° AkUta astma vai smaga bronhospazma

o Plausu abscess

° Smagas fibrozas izmainas

° Paaugstinata elposanas piepule, pieméram, HOPS vai akita astma.
° Intrakranialais spiediens >20 mmHg

° Dialize

Augstas plismas skabekla terapija (HFOT)

° Pneimotorakss

° AkUta bulloza plausu slimiba

o Zems asinsspiediens

° Cerebrospinala skidruma noplude

° Galvaskausa kirurgija / traumas

POINT

° Jebkuras CPAP kontrindikacijas

o Samazinats apzinas limenis

° Loti trauksmaini pacienti

° Deguna asino$ana

° Sejas trauma

° Elpcelu obstrukcija
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1.4. Nevélamas blakusparadibas

CPAP terapijas laika visbiezak sastopamas blakusparadibas ir saistitas ar sejas masku vai kiveri, vai gazes
plismu/spiedienu. DaZiem pacientiem maskas dé| var rasties klaustrofobija, aizlikts deguns, rinits vai
iesnas. Lai mazinatu $o negativo ietekmi, janodrosina, ka:

° Tiek izmantots pareizs sejas maskas izmérs —ja maska ir parak maza vai liela, tas var radit
diskomfortu un gaisa nopltdes.

° Maska nav parak ciesi pievilkta. Maskas parak ciesa pievilksana var radit diskomfortu un adas
bojajumus.

o Tiekizmantots sildits mitrinats gaiss, ko nodrosina silditajs-mitrinatajs.

Helmet CPAP ir tendéta uz CO, atkartotu ieelpo$anu un var palielinat pacienta un ventilatora asinhroniju.

Papildus ieprieks minétajam blakusparadibam pediatrijas CPAP var izraisit sastrégumus, sausumu mute,
|0pu asinosanu vai asino$anu no deguna. Maskas var izraisit adas kairinajumu vai apsartumu. Izmantojot
pareiza izméra masku un polsteréjumu, var mazinat spiediena ¢Ulas, kas rodas no ciesas saskares ar adu.

BUBBLE-PAP var izraisit art asinosanu no deguna; $o simptomu novérsanai biezi vien var palidzét gaisa
mitrinasana. Ari $aja gadijuma sildits mitrinats gaiss var palidzét novérst asinosanu no deguna.

HFOT lietoSanas nevélama ietekme var but adas kairinajums, adas bojajumi un deguna sausums.
Ir svarigi apzinaties, ka HFOT var izraisit elpoSanas nomakumu, skabekla toksicitati un augstu skabek|a
koncentraciju, kas rada ugunsbistamibu.
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1.5. Visparigi drosibas pasakumi

Lai garantétu drosu AquaVENT® FD140i darbibu, jaievéro visi $aja nodala ietvertie piesardzibas
pasakumi, ka ari visi paréjie bridinajumi, uzmanibas noradijumi un piezimes, kas sniegtas visa lietoSanas
rokasgramata.

ABRFDINAJUMS Bridina par situaciju, kas var izraisit pacienta vai lietotaja traumas.
A UZMANIBU Paskaidro ierices efektivas lietosanas pasakumus.
PIEZIME Norada svarigu informaciju, kas lietotdjam janem véra.

A BRIDINAJUMS

° AquaVENT® FD140i drikst lietot tikai apmaciti veselibas apripes specialisti un tikai veselibas
apriupes iestadeé.

° Pacienti, kuri sanem elposanas terapiju, ripigi jauzrauga kvalificétam veselibas apripes
specialistam, kurs ir apmacits ierices lietosana.

° AquaVENT® FD140inav paredzéts darbinat pacientiem.

° Jaierice netiek lietota saskana ar So lietotaja rokasgramatu, var rasties elektromagnétiskie
traucéjumi. AQquaVENT® FD140iir testéts un atbilst standarta BS EN 60601-1-2:2015 prasibam.
Informacija par elektromagnétisko savietojamibu ir sniegta 8.7. sadala.

° AquaVENT® FD140i nedrikst lietot kodolmagnétiskas rezonanses iekartu tuvuma.
AquaVENT"® FD140i tuvuma esosas ierices, kas rada elektromagnétiskos laukus, var ietekmét
jerices drosu darbibu un apdraudét pacientu.

o Mobilos talrunus un parnésajamas radiofrekvencu sakaru iekartas (tostarp periféras ierices,
pieméram, antenu kabelus un aréjas antenas) nedrikst lietot tuvak par 30 cm (12 collam) no jebkuras
AquaVENT® FD140idaas. Tas var izraisit nepareizu ierices darbibu.

° AquaVENT® FD140inedrikst lietot uzliesmojosu vielu klatbGtneé vai spradzienbistama vidé.

o AquaVENT® FD140iir paredzéts lieto$anai tikai 8.1. sadala "Tehniska specifikacija" aprakstitajas
darbibas vides robezas. Ja AquaVENT® FD140i temperatdra ir augstaka vai zemaka par noradito
darbibas diapazonu, pirms lietoSanas pagaidiet 1 stundu, lai ierice varetu pielagoties darbibas

temperaturai.

° AquaVENT® FD140inedrikst novietot ta, ka tiek aizsprostota dzesésanas ventilatora izplides
atvere.

° AquaVENT® FD140ivienmér jaatvieno no elektrotikla pirms tirisanas, apkopes vai remonta.
. Jaizvairas no Sis iekartas lietoSanas blakus citam iekartam vai kravuma ar tam, jo tas var izraisit

nepareizu darbibu. Ja $§ada lietoSana ir nepiecieSama, Sis iekartas ir jauzrauga, lai parliecinatos, vai
tas darbojas normali. lerices iestatisana ir aprakstita sis rokasgramatas 3. sadala.
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A UZMANIBU

° Jaizvairas no citu elektroiekartu lieto$anas kopa ar AquaVENT® FD140i vai tas tuvuma, jo tas var
izraisit nepareizu darbibu. Ja $ada lietosana ir nepieciesama, AquaVENT® FD140i un citas iekartas ir
japarbauda pirms pacienta pievieno$anas pie AquaVENT® FD140i.

PIEZIME

o Sis iekartas emisiju raksturlielumi nodrodina, ka ta ir piemérota lietodanai ripnieciskas zonas
un slimnicas (CISPR 11 Aklase). Ja to izmanto dzivojama vidé (kurai parastiir nepieciesama
CISPR 11 Bklase), sTiekarta var nenodrosinat pietiekamu aizsardzibu pret radiofrekvencu sakaru
pakalpojumiem. Lietotajam, iesp&jams, bus javeic pasakumi, lai mazinatu apdraudéjumu, pieméram,
japarvieto iekarta vaijamaina iekartas orientacija.

1.6. Atbildibas ierobezojums

Razotajs neuznemas nekadu atbildibu par bojajumiem, kas radusie $adu iemeslu dé:
° Sis lietotaja rokasgramatas neievérosana

lerices lietoSana, ko veic neapmacits personals

Nepareiza lietosana / apkope

Neat|autas ierices modifikacijas

Neapstiprinatu rezerves dalu izmanto$ana

1.7. Autortiesibas

So lietotaja rokasgramatu drikst kopét, fotokopét, pavairot vai tulkot citas valodas tikai personigai
lietosanai. Reproducésana ar noldku izpaust tre$ajam personam nav atlauta bez iepriek$éjas rakstiskas
Armstrong Medical Ltd. piekrisanas.

1.8. Kalposanas laiks

Paredzamais AquaVENT® FD140i kalpoanas laiks, pareizi lietojot ierici saskana ar o lietotaja
rokasgramatu, ir 10 gadi no piegades datuma slimnicai.

1.9. Garantija

Garantijas nosacijumi atbilst Armstrong Medical noteikumiem un nosacijumiem iegades bridi. Garantija

ir speka 2 gadus no piegades datuma slimnicai un attiecas uz detalu un darba defektiem, kas rodas,
ja salabota ierice tiek lietota pareizi un saskana ar so lietotaja rokasgramatu.
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AquaVENT’ FD140i parskats

2.1. Darbibas princips

AquaVENT® FD140iir elektronisks gazu pldsmas regulators, kas, izmantojot pievienoto elposanas
kontdru, piegada pacientam reguléjamu mediciniska gaisa un skabekla maisijumu. lericei ir seSas ieprieks
iestatitas elposanas terapijas:

CPAP

CPAP Paed
CPAP Helmet
BUBBLE-PAP
HFOT
POINT®

Katras terapijas aprakstu skatiet 3.7. sadala "Elposanas kontura iestatisana”

Katram rezimam ir pielagoti iestatijumi atbilstosi terapijas raksturlielumiem. lerice ir aprikota ari ar
smidzinataja izpludes atveri, kas nodrosina mediciniska gaisa plismu, lai darbinatu striklas smidzinataju
ar skidru zaju suspensiju.

AquaVENT® FD140iir aprikots ar lietotadjam draudzigu skarienekrana saskarni, kas atvieglo intuitivu
lietosanu. Ta sarezgita trauksmju sistéma un moderna skabek|a noteikSanas tehnologija sadarbojas,
lai aizsargatu pacientu aprupi. Turklat ierice ir aprikota ar iek$éju litija jonu akumulatoru, kas nodrosina
nepartrauktu darbibu, ja ierice islaicigi tiek atslégta no elektrotikla.

2.2. lerices izkartojums

Armst,
Anedfca?“g
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AquaVENT’ FD140i parskats

18

19

Vienums Apraksts

1 Spiediena mérisanas pieslégvieta

2 ElpoSanas gazes izeja

3 Smidzinataja pieslégvieta

4 Skarienekrans

5 Trauksmes skanas izslegsanas poga

6 Elektrotikla stravas piesléguma indikators
7 Akumulatora statusa indikators

8 Baro$anas ieslégsanas/izslégsanas poga
9 Skatiet lietosanas pamacibu/rokasgramatu
10 Elektrotikla stravas ieeja

11 USB savienotajs

12 Rokturis

13 Ventilatora izeja

14 Fiksacijas spaile

15 Sérijas plaksnite

16 Mediciniska skabekla ieeja

17 Mediciniska gaisa ieeja

18 Parspiediena varsts

19 Asfiksijas noversanas ieplides varsts
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AquaVENT’ FD140i parskats

2.3. Terapijas rezimu tehniska specifikacija

CPAP Helmet
(Paed) CPAP

Peléka Dzeltena

ReZims

Saskarnes ekrana krasa

Plismas diapazons
(I/min)

Nokluséjuma plisma
(I/min)

Skabekla diapazons (%)
Nokluséjuma

10-70 40-140

20 60

21-100 21-100

skabeklis (%) 30 30
Izméritais spiediens Ja Ja
Izmeérita elposanas Ja Ja
frekvence

Smidzinatajs IESLEGTS Ja Né

2-25un 2-25un

Spiediena trauksmes 2 2
IZSLEGTS | IZSLEGTS

diapazons (cmH,0)

Nokluséjuma spiediena
trauksme “Zems”

2 2

Nokluséjuma spiediena
trauksme “Augsts”

12 12

Apnojas trauksmes

. 20-60 20-60
diapazons (s)

Nokluséjuma apnojas

20 20
trauksmes periods (s)
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AquaVENT’ FD140i parskats

2.4. lerices saskarne

Priek$é&ja panela ikonas un indikatoru lampinas

Apraksts

1. Barosanas avota indikatori
& Mainstravas barosanas avots ir pievienots, kad deg indikatora lampina.
((w ] Darbojas ar iekséjo akumulatoru, kad indikatora lampina nepartraukti deg zala krasa.
((w ] lekséjais akumulators tiek uzladéts, kad indikatora lampina mirgo zala krasa.

° @) lekséja akumulatora uzlades limenis ir < 20%, kad indikatora lampina deg sarkana krasa.

2. lerices ieslégsana vaiizslégsana

@ lerices ieslégsana vai izslegsana

3. Trauksmes skanas izslégSana
Trauksmes skana ir apklusinata, kad indikators mirgo oranzs
Trauksme atskano zemas prioritates signalu, kad indikators vienmérigi deg oranzs

Trauksme atskano vidéjas/augstas prioritates signalu, kad indikators mirgo oranzs

4. Gazes pieslégvietas
94. ElpoSanas gazesizeja
@ Pacienta spiediena mérisanas savienojums

G Smidzinataja pieslegvieta
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AquaVENT’ FD140i parskats

Skarienekrana ikonas

Apraksts

1. Ekrana blokésana

Ekrans blokéts

2. Barosanas avota un akumulatora uzlades indikacija
LEC= lerice atvienota no elektrotikla

(@) . leksgja akumulatora uzlades imenis procentos (parmainus tiek radita akumulatora ikona un
atvienoSanas no tikla ikona)

Akumulatora uzlades limenis 20% vai mazak.

@)p Akumulatora uzlade
Uzlade

3. Visparigie iestatijumi

@ Visparigo iestatijumuizvélne -:('):- Ekrana spilgtums
(]
@ AtgrieSanas iepriekséja izvelné ﬂa Valodas izvele

L D) Pieskariena signala skalums
=5

‘\\\ Trauksmes skalums

4. Terapijas iestatijumi

-o— Pielagot plusmas iestatijumus Terapijas taimeris
Pielagot trauksmes iestatijumus Sakt terapiju
@ Atlasit aptuveno vertibu Apturét terapiju

Izslégta smidzinataja gazes padeve

Pakapeniski palielinat vertibu

Pakapeniski samazinat vértibu leslégta smidzinataja gazes padeve

Elposanas gazu vértibas

> Minimala pielaujama vértiba
<

Maksimala pielaujama vértiba Notiekosas terapijas ikona

SLSRIRNGIONS

5. Trauksmes
A Bridinajums — aktivizéta trauksme

@ Trauksme apklusinata
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lerices iestatiSana

3.1. 1zpakosana
Izpako$anas laikad AquaVENT® FD140ijabat $adam dalam:

AquaVENT® FD140iierice
Barosanas vads

Lietotaja rokasgramata

Tehniska rokasgramata (péc izvéles)

Ja nav visu ieprieks uzskaitito dalu, IGdzu, sazinieties ar razotaju.
PIEZIME Aizsargiepakojums, kura atrodas ierice, ir jasaglaba gadijumam, ja ierice janogada atpakal

razotajam servisa vai remonta veikSanai. Tas nepiecieSams, lai neraditu ierices bojajumus
transportésanas laika.

3.2.Montaza
AquaVENT® FD140iir izstradats ta, lai to varétu uzstadit uz stiena stativa, kadu parasti izmanto

pacientam, kam tiek veikta "pilinasana". lericei jabut uzstaditai ta, lai veselibas apripes sniedzéjs varétu
ertiredzét skarienekranu un tam piek|Gt.

Fiksacija

Max

A

Limenis

A UZMANTBU Fiksacijas spaile

Pirms ierices uzstadisanas uz stiena stativa
pilniba atveriet fiksacijas skavu, pagriezot rokturi
pretéji pulkstenraditaju kustibas virzienam,

un parliecinieties, ka 4x M5 skraves fiksacijas
skavas aizmuguré ir pilniba pievilktas.

Fiksacijas spailes montazas skraves
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lerices iestatiSana

A BRIDINAJUMS

lerice jauzstada tikai uz apstiprinatiem stiena stativiem ar vismaz 10 kg nestspéju.

Neuzstadiet ierici augstak par 1400 mm, mérot no ierices pamatnes lidz gridai.

Parliecinieties, ka atbalstosais stiena stativs atrodas uz lidzenas gridas.

Jaierice netiek transportéta, parliecinieties, ka stiena stativa ritenisi ir bloketi.

Parliecinieties, ka stravas vads vienmér ir viegli pieslédzams elektrotiklam. Parliecinieties ari, ka ierici
var viegli atvienot no elektrotikla arkartas gadijuma.

A UZMANIBU

Fiksacijas spailes rokturim vienmér jabut novietotam taja pasa pusé, kura atrodas O, un AlR iepludes
savienotaji.

AquaVENT"® FD140iir paredzéts uzstadisanai uz vertikala stiena stativa, un to nedrikst uzstadit uz
horizontala stiena.

lerice nedrikst but piestiprinata pie gultas.

Jaiericiizmanto kopa ar silditaju-mitrinataju, ta jauzstada aptuveni 600 mm virs mitrinasanas
kameras.

Parvietojot AquaVENT® FD140i, kad ta ir uzstadita uz stiena stativa, ierice ir janolaiz pa stieniuz leju,
lai palielinatu stabilitati kustiba.

Transportésanas laika Gdens maiss janonem no stiena stativa, lai izlaistiSanas gadijuma nepielautu
Udens iek|usanu korpusa.

22
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lerices iestatiSana

3.3.Barosanas avots

Pieslégsana elektrotiklam

Pievienojiet originalo barosanas vadu ierices aizmuguré eso$ajai elektrotikla ieejas kontaktligzdai un
pievienojiet to elektrotiklam. AquaVENT® FD140ijaizmanto tikai ar 100-240 V mainstravas spriegumu
50-60 Hz frekvencé.

A BRIDINAJUMS

° Pirms ierices pieslégsanas elektrotiklam japarbauda, vai iericei nav redzamu bojajumu.
Neizmantojiet ierici, ja tai vai baroSanas vadam ir redzami bojajumi.

o Siierice japievieno barodanas avotam ar aizsargajosu zeméjuma vadu.

Elektrotikla stravas ieeja

Kad ierice ir pieslégta elektrotiklam, elektrotikla stravas indikators nepartraukti deg zala krasa.

Elektrotikla stravas indikators

—e
(Cw

O,

23 AquaVENT® FD140i, lietotaja rokasgramata, latviesu val., izdevums 10



lerices iestatiSana

Darbiba ar baro$anu no akumulatora

AquaVENT® FD140iir ieblvéts iek3éjais akumulators, kas nodrodina nepartrauktu stravas padevi, ja
stravas padeve no elektrotikla ir atvienota vai partraukta. lek$éjais akumulators, ja tas ir pilniba uzladéts,
tipiskos terapijas apstak|os darbojas vismaz 60 mindtes. Kad AquaVENT® FD140i sak izmantot iek$éjo
akumulatoru ka baroSanas avotu, to noradis akumulatora statusa indikators uz priekséja panela.

Akumulatora statusa indikators sniedz $adas norades:

Mirgo zala krasa: notiek akumulatora uzlade. Akumulators uzladéesies, lidz tas bus pilniba
uzladéts, kad bus pievienota barosana no elektrotikla.

Nepartraukti zala krasa: akumulators pilniba uzladéts
Nepartraukti sarkana krasa: akumulatora uzlades limenis ir 20% vai zemaks

AtlikuSais akumulatora darbibas laiks tiek paradits, izmantojot ekrana redzamo akumulatora uzlades
[imena ikonu. Akumulatora uzlades ilgums ir atkarigs no izmantotajiem terapijas iestatijumiem. Ja tiek
izvéléts liels plismas atrums, slodze bus lielaka, tapéc akumulatoram bis noradits mazaks atlikusais
laiks. Nemiet véra, ka gadijuma, ja ir atvienota barosana no elektrotikla, ekrana parmainus tiek radits
akumulatora uzlades limena indikators un ikona "Barosana no elektrotikla atvienota” Ikona "Barosana no
elektrotikla atvienota" darbojas ka atgadinajums, ka ierice japievieno elektrotiklam, tiklidz iespé&jams.

Terapijas laika trauksmes bridinas lietotaju par zemu akumulatora uzlades limeni. Gaidisanas rezima

trauksmes netiek izzinotas. Stkaku informaciju skatiet 5. nodala "Trauksmes un pazinojumi”.

Akumulatora limenaikona lkona “Baro$ana no
ekrana elektrotikla atvienota”

Aﬂrergisctarf'"g AquaVENT Fm'aoi 09:00 09:00

18 July 2018 18 July 2018

@ 75% &

CPAP

CPAP
Helmet

Akumulatora statusa
indikators

A UZMANIBU

° lekséja uzladejama litija jonu akumulatora paredzamais kalpo$anas laiks ir aptuveni 2—3 gadi.

° Litija jonu akumulatori pakapeniski zaudé spéju noturéet uzladi nelietoSanas vai glabasanas laika,
tapéc akumulatora uzlades statuss ir regularijaparbauda.

° Jalitija akumulatoru nomaina nepietiekami apmacits personals, tas var izraisit bistamu situaciju.

° Litija jonu akumulatoriem ir piemérojami utilizacijas un parstrades noteikumi, kas atskiras atkariba
no valsts un regiona Pirms utilizacijas vienmér parliecinieties par piemérojamajiem noteikumiem un
jevérojiet tos. Sikaku informaciju skatiet 11. nodala "Utilizacija"
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3.4. Pieslégsana gazes padevei

Mediciniskais skabeklis (O,) un mediciniskais gaiss (AIR) ir savienots ar ierici, izmantojot NIST savienotajus,
kas atrodas ierices aizmuguré.

PIEZIME. Pirms pacienta terapijas uzsaksanas lietotajam japarliecinas, ka ar padeves spiedienu no
2701idz 600 kPa gan gaisam, gan skabeklim var sasniegt maksimalo plismu lidz 140 I/min.

O, ieeja

Mediciniska gaisa ieeja

A BRIDINAJUMS

o lzmantojiet tikai apstiprinatas mediciniskas gazes $|utenes.
° Pirms terapijas uzsaksanas parbaudiet, vai O, un gaisa padeves savienojumos nav nopludes.
° AquaVENT"® FD140i drikst darbinat tikai ar mediciniskas kvalitdtes gaisu un skabekli.

3.5. Gazes padeves klJime

O, gazes padeves klimes gadijuma ierice paradis trauksmes pazinojumu, informéjot, ka O, gazes padeve
ir partraukta, un pazinojumu, kura pieprasits apstiprinajums pirms terapijas turpinasanas, izmantojot tikai
gaisa padevi. Ja O, gazes padevé rodas k|ume, ierice automatiskiiestata FiO, vértibu 21%.

Ja tiek zaudéta gaisa padeve, ierice automatiskiiestata FiO, vértibu 100%. lerice paradis trauksmes
pazinojumu, informéjot, ka gaisa padeve ir partraukta, un pazinojumu, kura pieprasits apstiprinajums
pirms terapijas turpinasanas, izmantojot tikai skabekla padevi. Sikaku informaciju par saistitajam
trauksmém skatiet 5. nodala “Trauksmes un pazinojumi”. Ludzu, nemiet véra ari plasas kontrindikacijas
100% skabekla piegadei noteiktiem pacientiem.

3.6. Darbiba ar vienu gazi
AquaVENT® FD140i var darbinat ar vienas gazes padevi. Ja nav pieslégta gaisa padeve, FiO, automatiski

tiks iestatits uz 100%. Ja nav pieejama O, padeve, FiO, automatiski tiks noreguléts uz 21%. Sikaku
informaciju par saistitajam trauksmeém skatiet 5. nodala "Trauksmes un pazinojumi”.
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3.7. Elposanas kontura iestatisana

AquaVENT® FD140ijaizmnanto kopa ar Armstrong Medical elpo$anas kontariem un komponentiem.
Plasaku informaciju skatiet 2. pielikuma "Piederumi”. Konkrétus terapijas rezima plismas un spiediena
diapazonus skatiet 8. nodalas tabula "Terapijas reZima tehniskas specifikacijas”.

Pirms elposanas kontura pieslégsanas nonemiet pieslégvietu vacinus, kas nosedz elposanas gazes izeju,
skabekla ieeju un mediciniska gaisa ieeju.

PIEZIME. Pieslégvietu vécini jasaglaba gadijumam, ja ierice tiek transportéta servisa vai remonta
veikSanai. Tas nepiecieSams, lai novérstu putek|u un netirumu iek|GSanu transportésanas laika.

A UZMANIBU

Parliecinieties, ka pacienta elposanas kontdra zari nav parlociti vai citadi nosprostoti. Ja tas netiek izdarits,
iericé var sakt veidoties spiediens.

lzsmidzinatu zalu piegade
Noradijumus par AquaVENT® FD140i smidzinataja funkcijas lieto$anu skatiet 4.13. sadala “Lietosana ar
smidzinasanas sistéemu’”.

3.8. Silditaja-mitrinataja izmantosana

Aktiva mitrinaSana jaizmanto visos elposanas kontdros, iznemot terapijas rezimu Helmet CPAP.
AquaVENT® FD140i var izmantot ar jebkuru silditaja mitrinataju, kas atbilst 80601-2-74.

A BRIDINAJUMS

Lai novérstu dens iek|asanu AquaVENT® FD140i iericé no mitrinaSanas kameras, jaievéro $adi
noradijumi:

o Silditajs-mitrinatajs janovieto aptuveni 600 mm zem AquaVENT® FD140i.

° Nonemot aktivo mitrinataju no elposanas kontura, vispirms atvienojiet caurulino
AquaVENT® FD140i.

26 AquaVENT® FD140i, lietotaja rokasgramata, latviesu val., izdevums 10



lerices iestatiSana

AquaVENT® FD140iir pieejami sesirezimi: CPAP, CPAP Paed., CPAP kivere, Bubble-PAP, HFOT un
POINT®. Saja nodala ir aprakstiti katra rezima elpo$anas kontdra izkartojumi.

CPAP

Nepartraukta pozitiva spiediena elpcelos (CPAP) terapija uztur mérka pozitivo spiedienu elpcelos spontani
elpojosa pacienta ieelpas un izelpas laika.

leteicamie CPAP elposanas sistémas mezgli:

. . FD140i I
AtvienoSana (

——p I Elposanas filtrs

H H T veida elements
skabekla analizatoram

Savienojums ar
mitrinasanas
kameras izeju

Drosibas
parspiediena varsts

Mitrinasanas
Pacienta zars Mitrinasanas
a kamera
PEEP varsts
Spiediena
uzraudzibas
linija
Savienojums ar
mitrinasanas
. kameras ieeju
. Apsildams
ieelpas zars
|zelpas zars
T veida elementa zg_ca'::g:;:kame’
opcija garamejosas )

plasmas konstrukcijai
vai zau smidzinasanai

Savienojums ar
pacienta saskarni
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CPAP Paed.
CPAP pediatrijas rezZims principa ir tads pats ka pieauguso CPAP, bet piegada gazes plismu pediatrijas

pacientiem piemérota diapazona.

leteicamie CPAP elposanas sistémas mezgli:

FD140i ( N

Elposanas filtrs

\

Atvienos$ana l
——p I

\

|

J
........ I ....................................

Drosibas parspiediena
varsts

=

T veida elements

Savienojums ar v >
skabekla analizatoram

mitrinasanas
kameras izeju

Mitrinadsanas

zars Mitrinasanas
kamera

Pacienta
PEEP varsts

Spiediena
uzraudzibas
Iinija
Savienojums ar
g mitrinasanas
kameras ieeju
Apsildams
ieelpas zars

|zelpas zars

T veida elementa opcija
garamejosas plismas
konstrukcijai vai zalu
smidzinasanai

Savienojums ar
pacienta saskarni
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Helmet CPAP

AquaVENT® FD140i atbalsta neinvazivu ventilaciju, izmantojot CPAP kiveri.

leteicamie Helmet CPAP elposanas sistémas mezgli:

Atvienos$ana

Ay

FD140i

Elposanas filtrs

Opcija: Tiesais
savienojums

ar kiveri
Drosibas T veida elements
Spiediena parspiediena varsts skabekla analizatoram
Spiediena -
- uzraudzibas
uzraudzibas inii
o, ija
linija
\|\ leelpas zars

N pacienta saskarni

oo 1t
Pacienta ‘ .

PEEP varsts N % _/ Pacienta

/\'\ saskarne, kivere
p // NS

|
I A’n’%z" Savienojums ar
Ve B 5

A BRIDINAJUMS

Lainovérstu CO, atkartotu ieelposanu, pielagojiet nepiecieSamo plismu saskana ar CPAP kiveres
razotaja noradijumiem.

Lietojot CPAP kiveres pacientiem ar hiperkapniju, ieteicams rlpigi uzraudzit plismas regulésanu,

lai izvairitos no CO, atkartotas ieelposanas.

CPAP kiverém var but nepiecieSams minimalais darbibas spiediens. Skatiet CPAP kiveres razotaja

lietoSanas pamacibu. Sikaku informaciju par apstiprinatajam CPAP kiverém skatiet 11.2. sadala

"2. pielikums — Piederumi”.
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Augstas plismas skabekla terapija (HFOT)

Augstas plusmas skabek|a terapija ir elpoSanas atbalsta veids, kad pacientam tiek piegadats skabek|a un
gaisa maisijums ar lielu pldsmas atrumu (20-70 I/min).

leteicamie HFOT elposanas sistémas mezgli:

FD140i (

Atvienos$ana

R

Savienojums ar
mitrindSanas
kameras izeju

Elposanas
filtrs

Apsildams
ieelpas zars

itrindSanas zars

T veida elements
skabekla analizatoram

Savienojums ar mitrinasanas
kameras ieeju

re
(.! Savienojums ar
- pacienta saskarni

Pacienta saskarne, traheostomijas
augstas plasmas kanula ar kausinu

—
G
ma««fc«*(«@%g_li—

Pacienta saskarne,
deguna kanula

A BRIDINAJUMS

Laiizvairitos no nejausiem spiediena maksimumiem, pielagojiet nepieciesamo plismas atrumu saskana
ar deguna kanulas razotaja noradijumiem.
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POINT®

POINT® (Peri-Operative Insufflatory Nasal Therapy — perioperativa insuflacijas nazala terapija) nodrosina
mitrinatu augstas plusmas nazalo terapiju, lai sniegtu atbalstu pacientam perioperacijas perioda.

leteicamie POINT® elpoSanas sistémas mezgli:

FD140i /

Atvienosana
——p

Savienojums ar
mitrinasanas
kameras izeju

Elposanas
filtrs
Apsildams
ieelpas zars

Mitrinasanas zars

T veida elements
skabekla analizatoram

Savienojums ar mitrinasanas
kameras ieeju

Savienojums ar
pacienta saskarni

%{‘“ﬁ@««««((‘({%’_‘“'g@"_'

Pacienta saskarne,
deguna kanula

A BRIDINAJUMS

Laiizvairitos no nejausiem spiediena maksimumiem, pielagojiet nepieciesamo plismas atrumu saskana
ar deguna kanulas razotaja noradijumiem.
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Bubble-PAP

Bubble-PAP ir drosa, konsekventa un preciza metode mitrinata elposanas atbalsta nodrosinasanai
spontani elpojoSiem pacientiem ar svaru no dzimsanas lidz 10 kg. Terapija novers elpcelu slégsanos un
uztur funkcionalu atlikuso ietilpibu.

leteicama Bubble-PAP elposanas sistémas montaza:

FD140i

Atvienos$ana

Ay

Savienojums ar mitrinasanas
kameras izeju

CPAP generators

Drosibas
parspiediena varsts

Mitrinasanas

Udens uztvéréjs
kamera

Savienojums ar
pacienta saskarni

A BRIDINAJUMS

° Laiizvairitos no nejausiem spiediena maksimumiem, pielagojiet nepiecieSamo plismas atrumu
saskana ar deguna kanulas razotaja noradijumiem.
o BUBBLE-PAP reZzima lietoSanas laika iericei jabut pievienotai pie gaisa un skabek|a padeves.
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AquaVENT® FD140i lietosana

4.1 lerices ieslégsana
AquaVENT® FD140i var ieslégt, nospiezot iesléegsanas/izslégsanas pogu.

PIEZIME. lerice veic automatisku sistémas testu katru
reizi, kad ta tiek ieslégta. Sikaku informaciju skatiet sadala
"Pasparbaude”.

-e
> o
A BRIDINAJUMS

Neieslédziet ierici, ja pacients jau ir pieslégts pie pievienota
leslégsanas/ elposanas kontura. Pacientu drikst pievienot pie ierices tikai
izslégsanas , . . = P Ly .
poga péc tam, kad ir veikts sistémas tests unizvéléti nepieciesamie

terapijas iestatijumi.

¢

4.2 lerices izslégsana

AquaVENT® FD140i var izslégt, nospiezot ieslégsanas/izslégsanas pogu un apstiprinot
komandu, pieskaroties keksisa ikonai. Ja atlasisiet ikonu "X", jUs atgriezisieties iepriek$éja ekrana.
AquaVENT® FD140i var izslégt, nospiezot un aptuveni 5 sekundes turot ieslégsanas/izslégsanas pogu.

16:29.35
021

PIEZIME. AquaVENT® FD140i var izslégt, kad ta ir terapijas rezima. Nospiediet ieslégianas/izslégsanas
ikonu, un tiks paradits izslégsanas apstiprinajuma zinojums. Apstipriniet, lai turpinatu
izslégsanu, vai nospiediet "X", lai atceltu izslégsanas pieprasijumu. Papildu informaciju par
terapijas reZima partrauksanu skatiet sadaja "Terapijas apturésana”.
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4.3. Automatiska izslégsanas izladéta akumulatora dé|
Laiizvairitos no ieksé€ja uzladéjama akumulatora bojajumiem dzilas izlades dél, sasniedzot izslégSanas

slieksnvertibu (akumulatora imena indikators rada 0 %), ierice izslédz visas elektriskas un pneimatiskas
funkcijas un uz 120 sekundém parada $adu pazinojumu:

Ohr 0 rin

So 2 minGsu laika varat no jauna pievienot AquaVENT® FD140i elektrotiklam un turpinat darbu ar visam
funkcijam vai arivarat izslégt ierici ar ieslégsanas/izslégsanas pogu. Pretéja gadijuméa AquaVENT® FD140i
automatiskiizslédzas 2 mintsu perioda beigas.
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4.4 Pasparbaude

Sistémas tests sakas automatiski péc ieslégsanas/izslégsanas pogas nospiesanas unilgst aptuveni
10 sekundes. Saja laika tiek paradits Armstrong Medical logotips, kamér fona notiek sistémas tests.

Ja pastav kadas problemas/k|umes, tiek paradits pasSparbaudes rezultatu ekrans. Ja sistémas testa
laika nav konstatétas problémas/k|imes, ierice paradis izvélni "OXYGEN Sensor Calibration” (Skabek|a
sensora kalibrésana). Sistémas testos tiek parbaudita darbibas programmatiras, ka ari elektronisko un
pneimatisko modulu integritate.

Self Check Result

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Calibration O, Flow a
Calibration O, Flow b
Calibration O, Flow ¢
Calibration O, Flow d
Calibration O, Flow e
Calibration Air Flow a
Calibration Air Flow b
Calibration Air Flow ¢
Calibration Air Flow d
Calibration Air Flow e
Calibration O, Sensor

AC Supply
Battery

Battery Charge
5V

Supply Air
Supply O

0. Sensor
Sensor PP Defect
Mem RdAT
RTC

Button Held

Pass Calibration PP Sensor

Self Check Result

Pasparbaudes rezultatu ekrans

Ja padparbaudes rezultatu ekrana ir redzamas kritiskas klimes, iznemot gaisa padeves vai O, padeves
klami, ierice netiks iedarbinata, kameér visas kritiskas klimes nebus noveérstas.

PIEZIME.

° Ja tiek konstatéta kritiska klime gan gaisa padevei, gan O, padevei, palaiSana bus iesp&jama péc
vienas vai abu gazu padeves atkartotas pievienosanas.

° Jair atvienota mainstravas padeve, ierici var iedarbinat ar baroSanu no iek$éja baterijas akumulatora.

A UZMANIBU

Remontu drikst veikt tikai pilnvarots servisa tehnikis.
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4.5. Skabekla sensora kalibréSana

Péc pasparbaudes tiek paradita sada izvélne "OXYGEN Sensor Calibration” (Skabekla sensora
kalibrésana). Ja ir nepieciesama O, sensora kalibréSana, nospiediet "Yes" (Ja); ja ta nav nepiecieSama,
izvélieties "No" (Né). lerices paramagnétiskais O, sensors ir jutigs pret kustibu. Razotajs iesaka kalibrét
O, sensorus péc ierices transportésanas vai tad, ja ta ir bijusi paklauta jebkadai skarbai ricibai.

Oxygen Sensor Calibration

Do you want to calibrate sensor?

Note: this process will take 75s

KalibréSanas procedurailgst 75 sekundes. Ekrana redzamais laika atskaites taimeris norada laiku, kas
atlicis lldz kalibréSanas proceduras pabeig$anai.

KalibréSanas procesam ir nepiecieSams gan gaiss, gan O, gaze. Ja, uzsakot kalibréSanu, nav pieejams
neviens no gazes padeves veidiem, ekrana paradisies zinojums "Calibrate Failure” (Kalibrésanas klime).

A BRIDINAJUMS

Pirms kalibréSanas procediras uzsak$anas parliecinieties, ka pacients ir atvienots no ierices.

A UZMANIBU

° O, kalibrésanas laika neatvienojiet elektrotikla kontaktdaksu.
o Pec kalibrésanas uzsaksanas skarienekrans ir atspéjots, lidz kalibrésanas procedura ir pabeigta.

PIEZIME. Apkartéjais gaiss var ietekmét O, sensora kalibréanu. Lai to novérstu, pievienojiet cauruliti pie
gazes izejas pieslégvietas.
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4.6. Terapijas rezima atlasiSanas izvélne

IzvéIné “Therapy Mode Selection” (Terapijas rezima atlasidana) ir pieejami seéi terapijas rezimi. Sie rezimi
ir CPAP, CPAP Paed., CPAP Helmet (CPAP kivere), BUBBLE-PAP, HFOT un POINT". Izvélieties vajadzigo
rezimu, pieskaroties attiecigajai terapijas rezima pogai, un nospiediet OK (Labi), lai turpinatu. Talak
paraditaja pieméra ir atlasits CPAP.

CPAP

Paed
CPAP Bubble
Helmet PAP

HFOT

Sikaku informaciju par terapijas rezZimu specifikacijam skatiet 8.2. sadala "Terapijas rezimu tehniska
specifikacija”

38 AquaVENT® FD140i, lietotaja rokasgramata, latviesu val., izdevums 10



AquaVENT® FD140i lietosana
4.7. Plismas iestatijumuizvélne

Plusmas iestatijumuizvélne Jauj iestatit mediciniska gaisa plismas atrumu un pacientam piegadajama
skabek|a koncentraciju. Ka piemérs irizmantots CPAP rezims.

Plismas atrumuizvélas, izmantojot raditaja ikonu (1) un +/- (2) pogas precizai regulésanai. Maksimalas un
minimalas vértibas izvélétajai terapijai ir noraditas ar trisstlrveida atzimém (3).

PIEZIME. Maksimalais un minimalais plismas &trums un skabek|a koncentracija atgriezas uz ieprieks

iestatitajam nokluséjuma vertibam, kad terapijas reZims tiek izslégts. Kad plusmas atrums ir
iestatits, nospiediet OK (Labi), lai turpinatu.
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4.8. Trauksmes iestatijumu izvélne

Trauksmes iestatijumuizvélne Jauj lietotajam noradit, kad aktivizésies pacienta trauksmes. Izmantojot
raditajus un +/- pogas, lietotajs var iestatit vélamos iestatijumus $adam trauksmem:

° CPAP spiediens
° Apnojas aizkave
° Maksimala elposanas frekvence

Ka piemérs irizmantots CPAP rezims.

CPAP spiediens

Augséja skala tiek izmantota, lai izvéletos augsta spiediena trauksmes iestatijumu, un apakséja skala
pieldago zema spiediena trauksmes iestatijumu. Spiedienu var mainit ar 1 cmH,0 soli. Augsta un zema
spiediena trauksmes var izslégt, novietojot raditaju pozicija “izslégts”.

Apnoja

Apnojas notikumu uzraudziba notiek tris posmos: stabilizésanas periods, aizkaves periods un normala
elposana.

Apnojas trauksme netiks aktivizéta pirmajas 60 terapijas sekundés (stabilizéSanas periods). Ja apnojas
notikums rodas stabilizacijas perioda pédéjo 12 sekunzu laika, trauksme tiks pazinota un aktivizéta pie
60 sekunzu atzimes ($ados gadijumos turpmaka aizkaves perioda nav). Apnojas trauksmes aktivizésanu
péc 60 sekunzu stabilizéSanas perioda var atlikt vél par 20 [ldz 60 sekundém ar 1 sekundes soli, reguléjot
+/- pogas (aizkaves periods). Ja apnojas notikums rodas aizkaves perioda pédéjas 12 sekundés, par

to tiks zinots aizkaves perioda beigas, un tiks aktivizéta apnojas trauksme. Péc aizkaves perioda seko
normalas elpos$anas faze (normala elposana). Normalas elposanas fazes laika apnojas trauksme zino,

ka aktivas terapijas laika 12 sekundes vaiilgak nav konstatéta elpa.

F Max

Elposanas frekvenciregulé ar +/- pogam ar 5 sekunzu soli no "Izslégts” lidz 60 elpas vilcieniem minGté.
Kad ir iestatiti atbilstosie trauksmes iestatijumi, turpiniet, nospiezot pogu OK (Labi).
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4.9 Visparigo iestatijumuizvélne

Visparigo iestatijumuizvelni var atvért, izmantojot visparigo iestatijumu pogu. Lai atgrieztos iepriekséja
izvélné, izmantojiet atgrieSanas pogu.

3

Visparigo iestatijumu poga AtgrieSanas poga

Visparigo iestatijumuizvélné var pielagot laiku, datumu, trauksmes skalumu, pieskariena signala skalumu,
ekrana spilgtumu un valodas iestatijumus.

:
(= 100%,
9 : 20

Charged

5 &
© &

50% 50%

Pieskariena signala skalums

Pielagojiet skarienekrana pieskariena skajumu ar + un - pogam péc vajadzibas.

Trauksmes skalums

Pielagojiet trauksmes skalumu ar + un - pogam péc vajadzibas.

Piezime. lerices restartésanas laika trauksmes un pieskariena signala skalums atgriezas uz
nokluséjuma vertibu 50%.

Ekrana spilgtums

Pielagojiet ekrana spilgtumu ar + un - pogam péc vajadzibas.

Piezime. Pécierices restartéSanas ekrana spilgtums saglaba iepriek$éjo iestatijumu.
Valodas izvéle

|zvélieties valodu, izmantojot + un - pogas.
Pieejamas valodas: Anglu, arabu, francu, grieku, holandiesu, indonéziesu, italiesu, latviesu,
norvégu, polu, portugalu, rumanu, somu, spanu, turku, vacu, vietnamiesu un zviedru.

Laiks un datums

|zmantojiet + un - taustinus, lai pielagotu péc vajadzibas
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4.10. Terapijas izvélne

Terapijas izvélne nodrosina lietotajam Sadas iespéjas:

° Uzraudzit pacienta elposanas aktivitati realaja laika

o Skatit izvélétos plismas limenus un piek|dt plismas iestatijumiem
° leslégt vaiizslégt smidzinataja gazes plusmu

° Noteikt terapijas ilgumu

o Uzraudzit aktivas trauksmes

Ka piemérs irizmantots CPAP rezims.

Vienums Apraksts

Pacienta elpo$anas frekvences un CPAP spiediena displeja logs

Pacienta elpo$anas vijnu forma

Pacienta gazes plusmas un skabekla iestatijumu poga

Smidzinataja funkcijas poga

Trauksmes iestatijumu poga

O |0 W N |-

Terapijas taimera poga

PIEZIME. AquaVENT® FD140i lietotaja saskarnes ekrana pogam, kas lauj piekl|Gt iestatijumiem, ir
noapaloti stdri (pieméram, 3. vienums), bet logiem, kuros parada tikai informaciju, ir asi stari
(pieméram, 1. vienums).
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Pacienta elposanas frekvences un CPAP spiediena displeja logs

CPAP spiediens, kas paradits 1. vienuma, ir vidéjais pacienta spiediens 7 sekunzu perioda un tiek paradits
mérvienibas cmH,O.

RR iriepriekséjo 3 aprékinato RR raditaju vidéja vértiba. (Ja 10 sekundes netiek konstatéta elpa, RR vértiba
tiks atjauninata, lai atspogujotu zemo RR ka aprékinato vertibu.)

Pacienta elposanas reallaika traséjums (2. vienums) attélo CPAP spiedienu un elposanas frekvenci
realaja laika 7,1 sekundiilga laika. Izvéletie zema un augsta spiediena trauksmes iestatijumi ir noraditi
grafiska traséjuma labaja pusé un ar baltu joslu pari grafikam. Trajektorijas amplittda (Y ass) norada gaisa
spiedienu, un vilna periods (X ass) norada elposanas frekvenci.

Terapijas plismas iestatijumu poga

Plusmas iestatijumus var pielagot terapijas izvélné. Lai pielagotu plismas iestatijumus, nospiediet
pacienta plismas iestatijumu pogu, kura atvers plismas iestatijumu izvélni. Veiciet vajadzigas izmainas un
nospiediet OK (Labi), lai atgrieztos terapijas izvélnes lapa.

Smidzinataja gazes ieslégsanas/izslégsanas poga

Laiieslégtu smidzinataja gaisa plusmu, nospiediet smidzinataja pogu. Nemiet véra, ka ieslegta
smidzinataja ikona maina krasu uz zaju. Sikaku informaciju par smidzinataja funkciju skatiet 4.13. sadala.

Trauksmes iestatijumu poga

Lai pielagotu trauksmes iestatijumus terapijas izvélng, nospiediet trauksmes iestatijumu pogu
(5. vienums), tadéjadi atverot trauksmes iestatijumu izvélni. Veiciet vajadzigas izmainas un nospiediet OK
(Labi), lai atgrieztos terapijas izvélnes lapa.

Terapijas taimera poga

Terapijas taimera poga parada, cik ilgi ir bijusi aktiva izvéléta terapija, atskaitot periodus, kad taimeris

bija apturéts vai tika atiestatits. Taimeris apstasies, kad terapija tiks partraukta, un atsaksies, ja terapija

tiks atsakta, paradot kumulativo terapijas ilgumu, no kura atskaititi visi periodi, kad taimeris bija apturéts
vai tika atiestatits. Lai apturetu taimera darbibu, vienu reizi nospiediet terapijas taimera pogu. Lai pec

tam atceltu taimera apturéSanu, vienu reizi nospiediet terapijas taimera pogu. Lai atiestatitu taimeri,
nospiediet un turiet nospiestu divas sekundes. Tas tiks atiestatits uz nulli. Nemiet véra, ka taimeris
automatiski tiks atiestatits uz nulli, kad terapijas rezZima atlasiSanas izvélné tiks izveléta alternativa terapija.
Ja plismas vai skabekla koncentracijas iestatijumi ir mainiti, bet rezims nav mainits, taimera funkcija netiek
ietekmeéta un turpina darboties ka parasti bez atiestatisanas.
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4.11. Terapijas saksana

Kad esat apmierinats ar terapijas iestatijumiem, saciet terapiju, nospiezot terapijas sakSanas pogu,
kas atrodas sanujoslas izvélné. Ka piemérs irizmantots CPAP reZzims.

@ Terapijas saksanas poga

Péc terapijas saksanas pogas nospiesanas lietotajam darbibas apstiprinasanas loga jaapstiprina, ka vins
vélas sakt terapiju.

A BRIDINAJUMS

o Pirms terapijas saksanas parliecinieties, ka visi terapijas iestatijumiir pieméroti pacientam.
° Nepievienojiet pacientu elposanas konttram, kamér nav sakusies gazes plusma.
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4.12. Terapijas apturésana

Lai apturetu terapiju, nospiediet terapijas apturésanas pogu, kas atrodas sanu joslas izvélné. Ka piemers ir
izmantots CPAP reZims.

® Terapijas apturésanas poga

Péc terapijas apturésanas pogas nospiesanas lietotajam darbibas apstiprinasanas loga jaapstiprina, ka
ving vélas apturét terapiju.
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4.13. LietoSana ar smidzinasanas sistému

AquaVENT® FD140i var lietot kopa ar striklas smidzinataju, lai terapijas laika elpo$anas kontara
pievienotu medicinisko aerosolu. Ja terapija nav aktiva, smidzinataja funkciju nevar izmantot. Sikaku
informaciju par apstiprinatajiem piederumiem skatiet 11.2. sadala 2. pielikums "Piederumi”. Smidzinatajs
nodrosina 6 I/min +/- 2 |/min saspiesta gaisa padevi.

Smidzinataja funkciju var ieprieks atlasit terapijas iestatiSanas laika vai ari aktivizét péc terapijas
uzsaksanas. Smidzinataja poga (1) tiek izmantota, laiieslégtu un izslégtu smidzinataja gazes plismu.
Kad ir aktivizéta smidzinasana, smidzinataja ikonas krasa mainas uz zaju.

Ka piemeérs irizmantots CPAP reZims.

PIEZIME. Smidzinataja funkcija nav pieejama Helmet CPAP un Bubble-PAP reZimos.

Smidzinataja Smidzinataja
funkcijaizslégta  funkcijaieslégta
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Kad smidzinataja funkcija ir aktiva, ta pievieno medicinisko gaisu elposanas konttra. Tadéjadi, lai
nodro$inatu pacientu ar izvéléto O, koncentraciju, gazes maisitaja iestatijumi automatiski pielagojas, kad
tiek ieslégta smidzinataja funkcija. Smidzinataja darbibai nepieciesams terapijas gazes plismas atrums

vismaz 10 I/min.
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4.14. Skarienekrana atblokésana

Ja ekranam nepieskaras 30 sekundes, ekrans tiek blokéts un sanujoslas izvélne tiek paradita
atblokeésanas poga.

Atblokésanas poga

Sanujoslasizvélne

17:42.40
CPAP 15 .
Paed ahr 11130%
CPAP Bubble
Helmet PAP

HFOT

Lai atblokétu ekranu, nospiediet atblokésanas pogu un péc tam apstipriniet darbibu, nospiezot
apstiprinajuma pogu.

(—F 100%

Unlock Screen

Confirm Action .
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Trauksmes un pazinojumi

5.1. Trauksmes indikatora poga

Kad trauksme ir aktiva, skarienekrana paradas trauksmes indikatora poga (1) Trauksmes indikatora pogas
krasa norada trauksmes prioritati; sarkana krasa ir noraditas vidéjas prioritates trauksmes, bet dzeltena
krasa—zemas prioritates trauksmes. Piemers CPAP reZimam:

Trauksmes indikatora poga ir arT aktivas trauksmes
apraksts (2) un atbilstosas trauksmes identifikacijas
numurs (3). Ja vienlaikus ir aktivas vairakas
trauksmes, trauksmes indikatora poga ritinas
trauksmes, 2 sekundes paradot katras trauksmes

Zemas prioritates Vidéjas prioritates Augstas proritates aprakstu un saistita indikatora numuru
trauksmes indikatora  trauksmes indikatora  trauksmes indikatora P ’
poga poga poga

PIEZIME. Gadijuma, ja trauksmes signals atskan, kad atrodaties arpus terapijas izvélnes, pieméram,
reguléjot plismas vai trauksmes iestatijumus aktivas terapijas laika, atgriezieties aktivaja
terapijas izvélné, lai identificétu trauksmes stavokli.

5.2. Trauksmes apstiprinasana

Ja trauksmes stavoklis tiek noveérsts, trauksmes skanas signals apklusis
un indikatora poga paradisies zinojums "Acknowledge Alarm" (Apstiprinat
trauksmi). Skatiet preti esoso attélu. Apstipriniet trauksmi, nospiezot
trauksmes indikatora pogu.

PIEZIME. Ja vienlaikus ir aktivas vairakas trauksmes, jebkura trauksmes
pazinojumu cikla posma nospiezot trauksmes indikatora pogu,
. - . - Trauksmes indikatora poga
tiks apstiprinatas visas trauksmes, kas saistitas ar trauksmes P )
N ) O C T ‘Acknowledge Alarm
stavokliem, kuriir noversti. (Apstiprinat trauksmi)

50 AquaVENT® FD140i, lietotaja rokasgramata, latviesu val., izdevums 10



Trauksmes un pazinojumi

5.3. Trauksmes skanas izslégsana

Notiekosas terapijas trauksme

Trauksmes skanas signals tiek izslegts, nospieZot trauksmes skanas izslégSanas pogu ierices priekséja
paneli (5). Nospiezot So pogu, tiks aktivizéts apstiprindjuma darbibas logs. Kad & darbiba ir apstiprinata,
trauksmes skanas signals uz divam minttém tiks izslégts.

=]

Charging

s I _ Trauksmes skanas izslégsanas poga
Trauksmes skanas izslégsanas apstiprinasanas darbiba un trauksmes skanas izslégsanas

indikators priekséja panelt

Kad trauksmes skanas signals ir izslégts, ekrana redzamaja trauksmes
indikatora poga tiek paradits trauksmes skanas izslégSanas simbols

un divu minGsu laika atskaites taimeris (4). Turklat trauksmes skanas
izslégsanas indikatora ikona (6) ierices priekséja paneli mirgo oranza krasa,
kad trauksmes skanas signals ir izslegts.

Ja trauksmes stavoklis netiek novérsts 2 minasu laika, trauksmes skanas

signals atkal ieslédzas. Katrai trauksmei skanas signalu var izslegt kopa
10reizes, péc 10. reizes skanas signalu vairs nevar izslegt.

Trauksmes indikatora poga ar
aktivizétu skanas izslégsanu

3hr 46min

Silence System Alarm

. Confirm Action .

Arpus terapijas trauksme

Trauksmes logs paradisies automatiski, un ekrana esosa poga " ¢ "nodzésis skanu. Ar pogu " ¥ " uz isu
bridi tiks dzésta trauksme.

5.4. Trauksmes skaluma reguléSana

Trauksmes skalumu var pielagot atbilstosi lietotaja vélméem,; vairak informacijas skatiet 4.9. sadala

"Visparigo iestatijumuizvélne”.
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Trauksmes un pazinojumi

5.5 CPAP zema spiediena trauksmes (P Min) plismas iestatijumu ignorésana

Ja CPAP reZima rodas zema spiediena trauksme (P Min), klGst pieejama plismas ignorésanas funkcija.
To norada dzeltena apmale ap plismas iestatijumu pogu.

Dzeltena apmale Zema spiediena trauksme

Ja plismas iestatijumu poga tiek nospiesta, kad pogai ir dzeltena apmale , tiek paradita CPAP plismas

iestatljumuignorésanas izvélne. Palieliniet plismas atrumu péc vajadzibas un nospiediet OK (Labi).
Kad tiek paradita uzvedne, apstipriniet o darbibu.

Talak ir paradits piemérs palielinasanai no 60 I/min lidz 80 I/min.

CPARP - Flow Setting - Override

FLOW L/min

0 20 40 60 80 100 120 140 +
L E - s [#] o
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Trauksmes un pazinojumi

Ja plismas ignorésanas funkcija ir aktiva, ap plismas iestatijumu pogu mirgo dzeltena apmale.

/\ #5

P Min

Acknowledge
Alarm

Dzeltena apmale — mirgojosa

PIEZIME. Ja palielindta plasma novéré P Min trauksmes stavokli, pie indikatora pogas paradas P Min
trauksmes pazinojums "Alarm Acknowledge" (Apstiprinat trauksmi).

Laino plusmas ignoréSanas atgrieztos pie sakotnéjiem iestatijumiem vai noregulétu ignorésanas
iestatijumus uz citu vértibu, nospiediet plusmas iestatijumu pogu un apstipriniet izvéléto darbibu.
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5.6. Trauksmju veidi

Trauksmes un pazinojumi

Saja tabula ir noraditi visi AquaVENT® FD140i iek|auto trauksmju veidi, ka arf trauksmes stavoklis un
atbilstosa korigéjosa darbiba. Ir noraditi ar trauksmiju identifikacijas numuri (ID) un trauksmju prioritates.

Trauksmes
zinojums

Trauk-
smes
ID Nr.

Mem Rd/Wr

RTC

Calibration
O, Flowa
(O2 plasmas
akalibrésana)

Calibration
O, Flowb
(02 plusmas
b kalibrésana)

Calibration
O, Flowc
(O2 plasmas
c kalibrésana)

Calibration
O, Flowd
(O2 pldsmas
dkalibrésana)

Calibration
Air Flow
a(Gaisa

plismas a

kalibrésana)

Calibration
Air Flow
b (Gaisa

plismas b

kalibrégana)

Calibration
Air Flow ¢
(Gaisa
plismas ¢
kalibrésana)

Calibration
Air Flow
d(Gaisa

pldsmas d

kalibrésana)

Calibration
O, Sensor
(O2 sensora
kalibrésana)

10

54

Trauk-
smes
prioritate

Trauksmes stavoklis

Korigéjosie pasakumi

Piezimes

FLASH atminas klame

Restartéjiet sistému. Ja klame
joprojam pastav, nosutiet uz
apstiprinatu servisa centru.

lerices iekséjais
pulkstenis vairs
nedarbojas pareizi

Nosdtiet uz apstiprinatu
servisa centru

Skabekla 0-10 I/min
kalibraciju nevar izgat

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovérs trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Skabekla 10-301/min
kalibraciju nevar izgut

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovérs trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Skabekla 30-801/min
kalibraciju nevar izgut

Atkartotikalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibresana
nenovers trauksmi,
nosutiet iericiuz apstip-
rinatu servisa centru.

Skabekla 80-120 I/min
kalibraciju nevar izgut

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovérs trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Gaisa 0-10/min
kalibraciju nevar izgtt

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovers trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Gaisa 10-301/min
kalibraciju nevar izgtt

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovers trauksmi,
nosuUtiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Gaisa 30-801/min
kalibraciju nevar izgut

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovers trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Gaisa 80-1201/min
kalibraciju nevar izgat

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovers trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.

Skabekla koncentracijas
sensora kalibraciju nevar
izgut

Atkartoti kalibréjiet ierici

Ja atkartota kalibrésana
nenovérs trauksmi,
nosutiet ierici uz apstip-
rinatu servisa centru.
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Trauksmes un pazinojumi

Trauk- | Trauk-
Trauksmes - . - - . -
. smes smes Trauksmes stavoklis Korigéjosie pasakumi Piezimes
zinojums A
ID Nr. | prioritate
Calibration : . Ja atkartota kalibrésana
Pacienta spiediena _ )
PP Sensor o i nenovers trauksmi,
11 sensora kalibraciju nevar Atkartoti kalibréjiet ierici e ,
(PP sensora o nosdatiet ierici uz apstip-
o izgut o .
kalibrésana) rinatu servisa centru.
Battery Fault Akumulators nav . -
(Akumulato- | 13 | Videja | uzstadits vaiir uzstadits | V20CdiSt pinvarotam tehniim -
_ - veikt ierices apkopi.
ra klame) bojats akumulators
. Restartéjiet sistému. Ja klume
5V padeve iericei ir ) - - L
5V 14 - joprojam pastay, nosutiet ierici -
lielaka par +/- 20%. L )
uz apstiprinatu servisa centru.
Supply Nav pievienota gaisa }?ra;:\?izlszgai%e
AIR (Gaisa 16 P 9 Pievienojiet gaisa padevi T
adeve) padeve automatiski tiek
P jestatits uz 100%.
Kad skabek|a padeve
Supply O, Nav pievienota O, o ) ir atvienota, FiO,
(O2 padeve) 7 padeve Pievienojiet O, padevi automatiski tiek
jestatits uz 21%.
AC Supply Atvienota mainstravas Savienajiet ierici ar Viena bridingjuma
18 ) - .
(AC padeve) padeve mainstravas padevi trauksme
O, Sensor 19 Bojats O, sensors Uzdodlgt p.llm_/arotam te.hnn,qm B
(O2 sensors) veikt ierices apkopi.
Patient Pres-
sure Sensor lerice nespéj uztvert
defect (Bo- - 1e5pe) Uzdodiet pilnvarotam tehnikim
- ) 20 gaisa vai O, plismu un/ o ) -
jats pacienta ) - o veikt ierices apkopi.
- vai pacienta spiedienu.
spiediena
sensors)
Touch Held Skarienekrana turésana
(Skarienekra- 21 Vidéja o N Atlaidiet skarienekranu -
. ilgak par 20 sekundém
naturésana)
Button Priek$éja panela pogas
Held (Pogas 22 Zema turésanailgak par Atlaidiet pogu -
turésana) 5,5 sekundém
Battery Akumulatora uzlades ) o . e
Charge _ o ) Savienojiet ierici ar Viena bridinagjuma
23 [imenis ir 20% vai ) Z .
(Akumulatora - mainstravas padevi trauksme
- zemaks
uzlade)
Viena bridingjuma
trauksme
Caliborgt\'on Kalibréjiet skabekla sensorus; Japéc O, sensora
24 O, sensors nav kalibréts | skatiet 4.5. sadalu "Skabekla A p ’
(02 kalibrésanas O, sensors

kalibrésana)
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sensoru kalibrésana".

palaides laika nedarbojas,
trauksme tiek aktivizéta
vienu reizi.
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Trauksmes un pazinojumi

Trauk- | Trauk-
Trauksmes = . - = . S
- smes smes Trauksmes stavoklis Korigéjosie pasakumi Piezimes
zinojums I
ID Nr. | prioritate
Pacienta spiediens ir t'f;jg?iggg;;ﬁ?ﬂ:zi P Min trauksme netiek
P Min 25 Vidéja |zemaks par piemérotoP| = statjumus ur aktivizéta HFOT vai
) . vajadzibas gadijuma palieliniet .
Min trauksmes robezu o ) - POINT rezima
spiediena iestatijumu
Pacienta spiediens ir ‘tzr\;it:ﬁr*:;sIuegsigii'suprfj‘seﬁma P Max trauksme netiek
P Max 26 Vidéja lielaks par pieméroto P N estaty o aktivizéta HFOT vai
. | vajadzibas gadijuma samaziniet - -
Max trauksmes robezu o . - POINT rezZima
spiediena iestatijumu
Elposananav Parbaudiet pacientu un
Apnoea IR o )
) 27 konstatétailgak par | novertéjiet apnojas trauksmes -
(Apnoja) i ) -
12 sekundém. iestatijumus
“ ) lzvértéjiet F Max trauksmes
Elposanas frekvence ir ) It o
e S o iestatijumus un vajadzibas
F Max 28 Vidéja | lielaka par pieméroto F T -
. gadijuma palieliniet F Max
Max trauksmes robezu e
trauksmes vertibu
Pacienta spiediens lielaks
par 25 cmH,O reZimos - -
CPAP,.CPAP Paed un lzvertéjiet augsta SP\edlena . .
P Limit (P Helmet trauksmes iestatijumus P Min trauksme netiek
; 29 un vajadzibas gadijuma aktivizéta HFOT vai
robeza) . o -
) . samaziniet spiediena POINT rezima
Pacienta spiediens lestatiumu
lielaks par 15 cmH,O !
BUBBLE PAP rezima
Uzgaidiet 10 sekundes. Ja
trauksme pazUd, turpiniet lietot.
Jatrauksme nepazid, apsveriet
iespéju palielindt plasmu par 1
Konstatatais vai 2 \{mln. Ja t_rauksmgjoprq.a.am PfecioZ procer}tvua\as
; . N - pastav, apturiet terapijas sesiju vértibas regulésanas
FiO, High FiO, limenis ir par - . -
) - ) unrestartéjiet to rezimuizvélnes FiO, zema limena
(Fi02 30 Vidéja >5 procentpunktiem - - )
augsts) augstaks par iestatfto ekrana. Ja trauksme nepazid, trauksme tiek
Vartibu kalibréjiet skabekla sensorus; deaktivizéta uz
’ skatiet 4.5. sadalu "Skabekla 30 sekundém.
sensoru kalibrésana”. Ja
kalibrésana nenodzés trauksmi,
nosutiet ierici uz apstiprinatu
servisa centru.
Uzgaidiet 10 sekundes. Ja
trauksme pazUd, turpiniet lietot.
Ja trauksme nepaztd, apsveriet
iespéju palielinat plismu par 1
Konstatétais vai 2 1/min. Ja trauksme joprojam | Péc O, procentualas
FiO, imenis ir par pastay, apturiet terapijas sesiju vértibas regulésanas
FiO, Low - >5 procentpunktiem | unrestartéjiet to reZimuizvélnes FiO, zemalimena
) 31 Vidéja _ : N o - )
(FiO2 zems) zemaks par iestatito ekrana. Ja trauksme nepazud, trauksme tiek
vértibu vaimazak neka | kalibréjiet skabekla sensorus; deaktivizéta uz
18%. skatiet 4.5. sadalu "Skabekla 30 sekundém.
sensoru kalibrésana". Ja
kalibréSana nenodzés trauksmi,
nosutiet ierici uz apstiprinatu
servisa centru.

PIEZIME. Viena bridinajuma trauksmes neatkarto trauksmes skanas signalu péc trauksmes skanas izslégsanas.
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Trauk- | Trauk-
Trauksmes = n - = . S
- smes smes Trauksmes stavoklis Korigéjosie pasakumi Piezimes
zinojums I
ID Nr. | prioritate
Fan Defect - L
(Bojats 34 Tehniska klame UZdOdle_t p?lm\farotam tehmkﬂm -
; veikt ierices apkopi.
ventilators)
Sensor Restartéjiet terapiju. Ja klime
ARDefect | 5 Tehriskaldame |, _1OTOm pastavaiartoli :
(Bojats gaisa ’ kalibréjiet ierici vai nosutiet ierici
sensors) uz apstiprinatu servisa centru.
Sensor Restartéjiet terapiju. Ja klime
O, Defect ) _ Jjoprojam pastayv, atkartoti B
(Bojats O2 37 Tehniska klume kalibréjiet ierici vai nosutiet ierici
sensors) uz apstiprinatu servisa centru.
Calibration Ja atkartota kalibrésana
b Skabekla 120-140min |\ ¢ ot kalibrajiet ierici nenovers trauksmi,
plismas e kalibraciju nevar izgut nosutiet ierici uz apstip-
kalibrésana) rinatu servisa centru.
Cil;rb,;agﬁn Ja atkartota kalibrésana
e(Gaisa 39 Galsa 120-140 min Atkartoti kalibrajiet ierici nenovers trauksmi,
lasmas e kalibraciju nevar izgat nosutiet ierici uz apstip-
P - rinatu servisa centru.
kalibrésana)

5.7. Trauksmes stabilizéSanas periods

Uzsakot terapiju (jebkura rezima), trauksmes ir deaktivizétas uz noteiktu laiku atkariba no trauksmes
veida. Tas tiek dévets par "stabilizéSanas periodu”. Lai gan stabilizésanas perioda laika var pastavet
trauksmes stavoklis, par to ekrana tiks zinots tikai péc stabilizéSanas perioda beigdm. StabilizéSanas
periods ir paredzéts, lai lietotajs varétu pabeigt terapijas un tas funkciju iestatisanu.

Biezivien tas ietver pacienta saskarnes pielagoSanu vai turpmaku gazes plusmas atruma vai
skabekla % noregulésanu uz velamajam vértibam. Ja stabilizéSanas perioda laika vai jebkura laika pec
tam terapijas iestatijumi tiek jebkada veida mainiti, tiek uzsakts jauns stabilizésanas periods.

Attieciba uz plismas atrumu, apnojas trauksmi, Pmax un Pmin trauksmém, elposanas frekvences
trauksmi, smidzinataja ieslégsanu un smidzinataja izslégsanu — so iestatijumuizmainas izraisa 60 sekunzu
stabilizéSanas periodu, kura laika ieprieks ekrana esosas trauksmes tiek notiritas, pat ja trauksmes
stavok|a célonis nav novérsts. Tam sekojosa stabilizéSanas perioda laika radusies trauksmes stavok|i
nebus redzami lidz bridim, kad stabilizéSanas periods bus beidzies, un tad tie paradisies ekrana, aicinot
lietotaju noverst trauksmes stavokli(-Jus). Uz FiO, trauksmém attiecas tas pats, bet stabilizé$anas periods
ir 180 sekundes. Citiem trauksmes stavokliem péc terapijas uzsak$anas var but iss deaktivizacijas periods.
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6. Apkope unremonts
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Apkope un remonts

6.1. Remonts

Apkope un remonts

AquaVENT® FD140iir paredzéts drosai un uzticamai darbibai, ja tas tiek ekspluatéts un uzturéts
saskana ar razotaja sniegtajam instrukcijam. Ja atklajas kadas neatbilstibas, jaievero piesardziba un ierice
japarbauda pilnvarota servisa centra.

IPIEZIME. Veicot ierices apkopi, remontu vai diagnostiku, nedrikst parsniegt talak noradités vértibas,
pievienojot gazes padeves S|Uteniiericei. Veicot visus ierices apkopes, remonta un diagnostikas darbus,
japielieto vértibas noteiktaja diapazona no 270 lidz 600 kPa (no 40 lidz 87 PSI).

Skabekl|a padeves (O,) maksimalais parspiediens 1000 kPa (145 PSI)
Gaisa padeves maksimalais parspiediens 1000 kPa (145 PSI)

6.2. Apkopju grafiks
AquaVENT® FD140i paredzamais kalpo$anas laiks, regulari veicot apkopes, ir 10 gadi. Stkaku informaciju

par apkopi skatiet AquaVENT® FD140i tehniskaja rokasgramata.
AquaVENT® FD140i apkopes javeic pilnvarota Armstrong Medical servisa centra saskana ar $adu grafiku,

sakot no pirmas lietoSanas dienas:

leteicamais apkopes
intervals

Veica

Instrukcijas

Ik péc seSiem ménesdiem

Armstrong Medical

AEC0355 skabekla sensora nomaina/apkope, ja tas tiek izmantots

Parbaudiet, vai skabek|a degvielas elements, ja tads ir, nav iztuksots

Reizi gada Armstrong Medical un vai to nepiecieSams nomainit

Reizi gada Armstrong Medical | Nomainiet konusveida filtrus NIST stipringjumos —N2185/06

Reizi gada Armstrong Medical | Nomainiet brivas elposanas varstu— AMCAEM1000-110

Reizi gada Armstrong Medical | Nomainiet blivgredzenu pie NIST stipringjuma 1/8" skrlves savienojuma
Reizigada Armstrong Medical Nomainiet blivgredzenu pie smidzinataja gazes izejas pieslégvietas
Reizigada Armstrong Medical | Nomainiet blivgredzenu pie pacienta spiediena gazes ieejas pieslégvietas
Reizigada Armstrong Medical Nomainiet blivgredzenu pie 22 mm gazes izejas pieslégvietas
Reizigada Armstrong Medical Nomainiet reala laika pulkstena bateriju

Ik péc diviem gadiem

Armstrong Medical

Nomainiet ierices akumulatoru

Ik péc seSiem gadiem

Armstrong Medical

Nomainiet O, spiediena regulatoru

Ik péc seSiem gadiem

Armstrong Medical

Nomainiet gaisa spiediena regulatoru

Ik péc seSiem gadiem

Armstrong Medical

Nomainiet 2 proporcionalos (plismas sensora) varstus

Ik péc desmit gadiem

Armstrong Medical

Drosibas apsverumu dé| apkopes laika, ko veic péc 10 gadiem,
ir janomaina visi AquaVENT® FD140i aktivie iek$é&jie komponenti.
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TiriS8ana un dekontaminacija

7.1. Tirnsana

TiriSana un dekontaminacija

Pirms tiriSanas parliecinieties, ka ierice ir izslégta un barosanas vads ir atvienots un novietots atseviski no
tirisanas skidumiem. Izmantojiet tikai saudzigus dezinfekcijas mazgasanas lidzek|us, kas uzklati uz mikstas
dranas. Noslaukiet tikai ierices aréjas virsmas.

Sadi mazgasanas lidzekiir tie, kas pieméroti slimnicu kritiskas apripes zonas izmantoto iekartu
aréjo virsmu tirianai. Pieméroti mazgasanas lidzekliir Surfa® Safe (Laboratoires Anios) un Clinell®
(Gama Healthcare). Konkrétu apstiprindto mazgasanas lidzek|u saraksts ir pieejams péc pieprasijuma.

Péec tirisanas un pirms ierices ieslégsanas parbaudiet, vai aréjas virsmas ir pilniba sausas.

7.2. Dekontaminacija

Pirms AquaVENT® FD140i nogadasanas atpakal razotajam, lai veiktu remontu/apkopi, kompetentam
slimnicas personalam janovérté dekontaminacijas statuss — vai dekontaminacija ir nepiecieSama vai ari ta
nav nepiecieSama, jo piesarnojuma risks ir pietiekami zems, lai to uzskatitu par pienemamu.

A BRIDINAJUMS

° Valkajiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

° Neieelpojiet izgarojumus.

° Ja korpusa ir iekluvusi skidrumi, iznemiet AquaVENT® FD140i no ekspluatacijas. Uzdodiet pilnvarota
servisa tehnikim iztirit ierici.

PIEZIME. Pirms lieto$anas skatiet tiri$anas $kidumu materialu dro&ibas datu lapas.
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8.1. Tehniskas specifikacijas

Gazes padeve

Tehniskas specifikacijas

Skabekla padeves (O,) spiediena diapazons  no 270 lidz 600 kPa (no 40 lidz 87 PSI"

Skabekla padeves (O,) plismas atrums 140 I/min maksimums

Skabekla padeves (O,) kvalitate Mediciniskais skabeklis, sauss, bez ellas un dajinam
Skabekla padeves (O,) savienojums NIST

Gaisa padeves spiediena diapazons

no 270 lidz 600 kPa (no 40 lidz 87 PSI"?

Gaisa padeves plismas atrums

140 1/min maksimums

Gaisa padeves kvalitate

Mediciniskais saspiestais gaiss, sauss, bez ellas un dajinam

Gaisa padeves savienojums

NIST

HInformaciju par maksimalajam spiediena vertibam apkopes, remonta vai diagnostikas darbiem skatiet

6. nodala "Apkope unremonts”.

Barosanas avots

Stravas padeve no elektrotikla

100-240V mainstrava, 50-60 Hz

Jaudas paterins

<35VA

lek$é&jais akumulators

11,1V nominalais, 2600 mAh nominalais

Tips

Uzladéjams litija jonu

Darbibas laiks

> 60 mindtes ar pilniba uzladétu akumulatoru

Stravas ieejas drosinataji

F 1A 250V, atslégtspéjas strava AC: 35 A

Vides apstakli

TemperatUra darbibas laika

+15°C—+40°C

Mitrums darbibas laika

<90%

Atmosféras spiediens darbibas laika

50 kPa—110kPa

TemperatUra uzglabasanas un transportésanas

laika 0°C—-+40°C
Relativais mitrums uzglabasanas un
transportésanas laika <90%

Atmosféras spiediens uzglabasanas un
transportésanas laika

50 kPa—110kPa

Aizsardzibas limenis pret iek|GSanu

IPX1, aizsargats pret vertikali pilosu Gdeni

lerobeZojumi attieciba uz vidi

Nav piemérots lietoSanai uzliesmojosa anestézijas
maisijuma klatbttné. Nav paredzéts aprupei majas,
helikopteros vai zemudenés.

Izméri (platums x dzilums x augstums)

P236xDz.138,5xA 260 mm

Svars

4,8 kg +/- 0,5 kg (atkariba no specifikacijas)

Elektromagnétiska savietojamiba

Testéts saskana ar: BSEN 60601-1-2, saskana ar
Direktivu 2014/30/ES

Klasifikacija

Saskares daja—B klase

Elposanas kontari/ elposanas sistéma ( sikakai informacijai
skatiet 11.2. sadaju 2 pielikums -— Piederumi)

lerices klase saskana ar Direktivas 93/42/EEK

X pielikumu; UK MDR 2002 Il dalu
(ar grozijumiem)

Ilb
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Aizsardzibas klase, elektriska bistamiba:

| (aizsargzeméjums)

Darbibas rezims (pielietosanas ilgums)

Nepartraukta istermina pielietosana

Valodas

Anglu, arabu, francu, grieku, holandiesu, indonéziesu,
italiesu, latviesu, norvégu, polu, portugalu, rumanu, somu,
spanu, turku, vacu, vietnamiesu un zviedru

Trauksmes

Trauksmes veids

Vizuala un akustiska

Trauksmes skaluma diapazons

no 45,5 dBAlidz 86,5 dBA

Trauksmes skanas izslégsanas ilgums

120s

Troksna limenis

Skanas maksimumspiediens
(bez trauksmes / trauksmes stavokli)

54,5dBA /86,5 dBA

Skanas maksimumjauda

(bez trauksmes / trauksmes stavokli) 63 dBA /95 dBA
Displejs

Ekrana veids krasu TFT LCD
Ekrana diagonale 7,0 collas
Ekrana izskirtspéja 800 (RGB) x 400

Skabek]a sensori

Sensora tips: 1. opcija

paramagnétiskais skabekla sensors

Paraugu frekvence

5Hz

Precizitate +/- 2 procentpunkti

Serviss Reizigada

Kalposanas laiks 10 gadi

Sensora tips: 2. opcija skabekla degvielas elements
Paraugu frekvence 10Hz

Precizitate

+/- 2 procentpunkti

Kalposanas laiks

Atkarigs no gazes plismas unizmantos$anas

Drosibas varsts

Brivas elposanas varsts

Péc gazes padeves zuduma brivas elposanas varsts |auj
spontani elpot telpas gaisu.

Plasmas iestatisSanas piemérs

Paredzamais diapazons (I/min)

2 1/min 1,5-2,5
51/min 4,0-6,0
101/min 8,5-11,5
201/min 18,0-22,0
401/min 36,0-44,0
701/min 65,0-75,0
110 1/min 102,0-118,0
140 1/min 130,0-145,0
Pielietosana

Paredzétais operators

Tikai apmaciti veselibas aprupes specialisti

Pacientu kategorijas

Pieaugusie, pediatrijas pacienti un jaundzimusie
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Tehniskas specifikacijas

8.2. Terapijas rezZimu tehniska specifikacija

CPAP Helmet
(Paed) CPAP

Peléka Dzeltena
10-70 40-140

ReZims

Saskarnes ekrana krasa

Plasmas diapazons (I/min)

Nokluséjuma plisma
(I/min)

Skabekla diapazons (%)
Nokluséjuma

20 60

21-100 21-100

skabeklis (%) 20 30
Izmeéritais spiediens Ja Ja
Izmeérita elposanas Ja Ja
frekvence

Smidzinatajs IESLEGTS Ja Né

2-25un 2-25un

Spiediena trauksmes 5 5
IZSLEGTS | IZSLEGTS

diapazons (cmH,0)

Nokluséjuma spiediena
trauksme “Zems"

2 2

Nokluséjuma spiediena
trauksme “Augsts”

12 12

Apnojas trauksmes

h 20-60 20-60
diapazons (s)

Nokluséjuma apnojas

trauksmes periods (s) 20 20
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8.3. Parametru iestatijumi

Tehniskas specifikacijas

Pieauguma solis Min. vertiba Maks. vertiba

FiO, 1 pie 21-100% 21% 100%

Terapijas ilgums 0:00:01 (h:min:s) 0:00:01 (h:min:s) 23:59:50 (h:min:s) plus #
dienas

Skaluma iestatijumi 10% 10% 100%

Apnojas ilgums ls 20s 60s

Spiediens maks. (Pmax) 1 cmH,O 5 cmH,O, OFF (Izslégts) 25 cmH,0O, OFF (Izslégts)

Spiediens min. (Pmin) 1cmH,O 2 cmH,O, OFF (Izslégts) 22 cmH,O

8.4. Mérisanas funkcijas

Pieauguma solis Min. vertiba Maks. vértiba Precizitate
FiO, 1 pie 21-100% 21% 100% 2%
Elposanas frekvence 1/min 0/min 60/min +2/min
Pacienta spiediens 1cmH,O 0cmH,O 50 cmH,O +10%

8.5. Paramagnétiskais skabekla sensors

Precizitate

+2 procentpunkti

Kalibrésana

Reizi gada vaija ir aizdomas par defektu

Kalpo$anas laiks

10 gadi

PIEZIME Barometriska spiediena izmainas var ietekmét skabekla sensora radijumus, un tas ir janem
Veéra, interpretéjot mérjumus.
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8.6. Aréjie sakari

A BRIDINAJUMS

Tehniskas specifikacijas

AquaVENT® FD140iir aprikots ar B tipa USB savienojumu, lai sazinatos ar aréjam iericém.
Sis savienojums nav paredzéts, lai tam varétu piek|Ut aprupétajs, un tas ir paslépts aiz vacinu, kuru drikst
nonemt tikai pilnvarots servisa tehnikis vai atbilstosi kvalificéts slimnicas inzenieris.

8.7. Elektromagnétiska vide

AquaVENT® FD140iir paredzéts lietosanai elektromagnétiskaja vidé, kas aprakstita 8.1. punkta
"Tehniskas specifikacijas". Lietotdjs ir atbildigs par to, lai nodrosinatu, ka ierice tiek izmantota Sada vidé.

Emisijas

67

BS EN 60601-1-2:2015 Mediciniskas elektroiekartas 1-2. dala. Visparigas prasibas attieciba
uz pamatdrosumu un buatisko veiktspéju. Papildstandarts. Elektromagnétiskie traucgjumi.

Prasibas un testi

Profesionalai veselibas apripes videi (kontroléta EM vide)

Atsauces standarts

Klase/ierobezojumi | Elektromagnétiska vide

Parvaditas un 1.grupa AquaVENT® FD140iizmanto radiofrekvencu

izstarotas RF emisijas energjju tikai savam iekséjam funkcijam.

CISPR 11 Raditas emisijas ir Joti zema limena un nevar
radit nekadus traucéjumus tuvuma esosajam
elektroniskajam iekartam.

Parvaditas un Aklase

izstarotas RF emisijas

CISPR11 AquaVENT® FD140i paredzéts lietot tikai

Harmoniskas emisijas |N/A profesionala veselibas aprupes vide.

IEC 61000-3-2

1. REZIMS

Spriegumasvarstibas/
mirgosanas emisijas
IEC 61000-3-3

N/A

2.REZIMS
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Imunitate
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Imunitates tests IEC 60601-1-2 Atbilstibas limenis | Noradijumipar elektromagnétiskas
testa limenis vides apstakliem
+2kV, +4KkV,
o +6kV,+8kV
Elektrostatiska izlade || ot akts +4kV Gridam jabit no koka, betona
(ESD) kontakts vai keramikas flizém. Ja gridas
1. REZIMS 2KV £ 4KV, ir klatas ar sintétisku materialu,
+6KkV, +8kV * 6 kV relativajam gaisa mitrumam jabat
IEC 61000-4-2 + 15KV gaiss vismaz 30%.
gaiss
Augstakos limenos normalas
f é tx f g tx darbibas laika (nepartraukta
Elektrostatiska izlade |} ot akis + 4KV terapija) ir pielaujams islaicigs
(ESD) kontakts displeja darbibas zudums
2.REZIMS (tukss displejs), kas var rasties
f é tx f g tx +8kV elektrostatiskas izlades
IEC 61000-4-2 15Ky gaiss paradibas dé|.
gaiss
Elektrotikla stravas kvalitatei
T e jaatbilst tipiskai komercialai vai
Artgceeltseil;t;\]skkﬁirejas +2kV +2kV slimnicas videi.
paketes P 100kHzimpulsu | 100 kHz impulsu
Fl) REZIMS paketes frekvence |paketes frekvence | Mainoties radijumam displeja, var
’ 0,75ms 0,75ms atskanét tikskosa skana; funkciju
. ilgums ilgums atkartota atlase ir pieejama
[EC 61000-4-4 0,01 sekundes laika, terapijas
rezims netiek partraukts.
+1kV +1kV
Parspriegums atskirigs rezims atskirigs rezims Elektrotikla stravas kvalitatei
jaatbilst tipiskai komercialai vai
IEC 61000-4-5 +2kVparastals |+ 2kVparastais  |slimnicas videi.

rezims

rezims

Sprieguma iekritumi,

Tsi partraukumiun

sprieguma svarstibas

barosanas avota

<5% Ut
(>95% iekritums Ut)
Y2 ciklam

40% Ut
(60% iekritums UT)
5 cikliem

<5%Urt
(>95% iekritums Ut)
Y2 ciklam

40% Ut
(60% iekritums Ut)
5 cikliem

Elektrotikla stravas kvalitatei
jaatbilst tipiskai komercialai vai
slimnicas videi.

JaAquaVENT® FD140i
lietotajam un/vai operatoram
ir nepiecieSama nepartraukta

ieejas linjjas. 70% Ut 70% Ut darbiba elektrotikla stravas
EC 61000-4-11 (300/9 |§kr\tums Ur) (30% \antumg Ur) padgves partraukumu laika, .
25 cikliem 25 ciklien ieteicams AquaVENT" FD140i
darbinat no nepartrauktas
<5%Ur <5% Ut barosanas avota (UPS) vai
(>95% iekritums Uy) | (> 95%iekritums Ut) | skumulatora.
uz 5 sekundém uz 5 sekundém
Magnétiskais lauks pie Tikla frekvences magnétiskajiem
stravas frekvences laukiem jabat tadiem limeniem,
(50/60 Hz) 3A/m 3A/m kas raksturigi tipiskai atrasanas
vietai tipiska komerciala vai
IEC 61000-4-8 slimnicas vidé.

Piezime. Ut ir mainstravas tikla spriegums pirms testa limena piemérosanas.
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Tehniskas specifikacijas

Imunitates tests I[EC 60601-1-2 |Atbilstibas |Elektromagnétiska vide —
testa limenis [fmenis noradijumi

Parnésajamas un mobilas radiofrekvencu (RF) sakaru iekartas, ieskaitot kabeJus, nedrikst lietot
tuvak AquaVENT® FD140i par ieteicamo attalumu, kas aprékinats péc raiditaja frekvencei
piemérojama vienadojuma.

- 3Vrms
Vadita RF _

o 150 kHz Ilidz 0V d=0,35P
atbilstosi IEC 61000-4-6 80 MHz
Izstarotie RF EM lauki 3V/m |zvérses frekvences testésana
EN 61000-4-3:2006 80 MHz lidz 3V/m javeic uz 4 AquaVENT® FD140i
+A1:2008+IS1:2009+A2:2010 |2,7 GHz virsmam.

Kur P ir raiditaja maksimala

izejas jauda vatos (W) saskana ar
raiditaja razotaja datiemundir
ieteicamais attalums metros (m).

Lauka intensitatei no
stacionariem RF raiditajiem,

kas noteikta, veicot
elektromagnétisko apsekosanu,
a katra frekvencu diapazona jabut
mazakam par atbilstibas imeni. b

Ar §adu simbolu markéetas
jekartas tuvuma var rasties

traucéjumi.
(U

Atsauces un zemsvitras piezimes ir paskaidrotas nakamaja lappusé.

1. piezime. Pie 80 MHz un 800 MHz frekvencem pieméro augstako frekvencu diapazonu.
2.piezime. Sis vadlinijas var nebUt piemérojamas visas situacijas. Elektromagnétisko starojumu
ietekmeé absorbcija un atstarosana no konstrukcijam, objektiem un cilvékiem.

aLauka intensitati no stacionariem raiditajiem, pieméram, radiotelefonu (mobilo/bezvadu) bazes
stacijam un sauszemes mobilajiem radioaparatiem, radioamatieru radio, AM un FM radioun TV
apraides, teorétiski nevar precizi paredzét. Lai novértétu stacionaro radiofrekvencu raiditaju
radito elektromagnétisko vidi, jaapsver elektromagnétiskas vides apsekosana. Ja izmérita

lauka intensitate vieta, kur tiek izmantots AquaVENT® FD140i, parsniedz iepriek$s minéto
piemérojamo RF atbilstibas lfmeni, AquaVENT® FD140i ir jauzrauga, lai parliecinatos par normalu
darbibu. Ja tiek novéroti darbibas traucéjumi, var but nepiecieSami papildu pasakumi, pieméram,
sistémas parorientésana vai parvietosana.

b Frekvencu diapazona no 150 kHz lidz 80 MHz lauka intensitatei jabut mazakai par 10 V/m.
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leteicamie atdaliSanas attalumi starp parnésajamam un mobilam radiofrekvencu sakaru
iekartam un AquaVENT® FD140i

AquaVENT® FD140iir paredzéts lietosanai elektromagnétiskaja vidé, kura tiek kontroléti
izstarotie RF traucéjumi. Klients vai AquaVENT® FD140i lietotajs var palidzét novérst
elektromagnétiskos traucéjumus, uzturot minimalo attalumu starp parnésajamam un
mobilam radiofrekvencu sakaru iekartam (raiditajiem) un AquaVENT® FD140i, ka ieteikts
talak, atbilstosi sakaru iekartu maksimalajai izejas jaudai.

Maksimala nominala
raiditaja izejas jauda

AtdaliSanas attalums atkariba no raiditaja frekvences, m

150 kHz
w fidz 80 MHz
d=035P

0,01 0,04

01 011

1 035

10 11

100 35

Raidrtajiem, kuru maksimala izejas jauda nav noradita iepriekséja saraksta, ieteicamo attalumu
dmetros (m) var aprékinat, izmantojot vienadojumu, kas piemérojams raiditaja frekvencei,
kur Pir raiditaja maksimala izejas jauda vatos (W) saskana ar raiditaja razotaja datiem.

1. piezime. Pie 80 MHz un 800 MHz frekvencém pieméro augstako frekvencu diapazonu.
2. piezime. Sis vadlinijas var nebut piemérojamas visas situacijas. Elektromagnétisko starojumu
ietekmeé absorbcija un atstaroSana no konstrukcijam, objektiem un cilvekiem.

AquaVENT® FD140i, lietotaja rokasgramata, latviesu val., izdevums 10
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Utilizacija
9.1. Utilizacija

AquaVENT® FD140i nedrikst izmest sadzives atkritumos. Tas jautilizé atseviski.
Utilizéjot AquaVENT" FD140i, ievérojiet piemérojamos noteikumus.

Apvienotaja Karalisté piemérojamie noteikumiir sadi:

Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem (EEIA) (2013)
Noteikumi par bateriju un akumulatoru atkritumiem (2009)

Visam Eiropas Savienibas valstim ir jaievéro:

ES Direktiva 2011/65/ES (Dazu bistamu vielu izmantosanas ierobezosana elektroniskajas un elektriskajas
iekartas).

Ja Soierici utilizéjat arpus Apvienotas Karalistes, ievérojiet attiecigas valsts noteikumus par elektroiekartu
un litija jonu akumulatoru utilizaciju.
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10. Pielikumi
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Pielikumi

10.1. 1. pielikums — Terapijas iestatiSanas plusmas shéma

Detalizétu skaidrojumu par terapijas iestatiSsanu un darbibu skatiet 4. nodala "AquaVENT® FD140i
lietoSana"

Nospiediet gaidiSanas rezima
pogu, lai ieslégtu ierici

Pasparbaudes tests (sakas automatiski) —» Terapijas trauksmes iestatijumu iestatisana

Self Check Result

Button Held

Self Check Result

Terapijas parametru parskatiSana un
terapijas saksana

Do you want to calibrate sensor?

Note: this process will take 75s

e | [

Terapijas atlasiSanas izvélné atlasiet Apstipriniet terapijas sakSanu
vajadzigo terapiju

CPAP
Helmet

HFOT

Terapija darbojas
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10.2. 2. pielikums — Piederumi

AquaVENT® FD140iir saderigs ar virkni piederumu, kas pieejami uznémuma Armstrong Medical.
Pie piederumiem pieder elposanas kontdri, silditajs-mitrinatajs, mitrinasanas kameras, PEEP varsti, filtri,
sejas maskas un deguna saskarnes.

Paplasinatu saderigo piederumu sarakstu var skatit vietné www.armstrongmedical.net vai sazinoties ar
Armstrong Medical, izmantojot kontaktinformaciju uz §is rokasgramatas aizmuguréja vaka.

PIEZIME. Razotajs iesaka izmantot tikai saderigus Armstrong Medical piederumus.
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10.3. 3. pielikums — Definicijas

Saja lietotaja rokasgramata ieklauto saisinajumu definicijas;

AIR Mediciniskais gaiss

O, Mediciniskais skabeklis

CPAP Nepartraukts pozitivais spiediens elpcelos
CPAP Paed Nepartraukts pozitivais spiediens elpcelos, pediatrija
BUBBLE-PAP Burbulu pozitivais spiediens elpce|os
HFOT Augstas plismas skabek|a terapija
POINT® Perioperativa insuflacijas nazala terapija
PEEP Pozitivais izelpas beigu spiediens

FiO, leelpota skabek|a frakcija

SNP Sinonazala polipoze

F Max Maksimala elposanas frekvence

P Max Maksimalais CPAP spiediens

P Min Minimalais CPAP spiediens

CO, Oglek|a dioksids

I/min Litri minaté

RR Elposanas frekvence

cmH,0 Centimetri Gdens spiediena

Sekuns sekundes

NIST Savstarpéji nemainama skravju vitne
dBA A svértie decibeli

LCD Skidro kristalu displejs

RGB Sarkanas, zalas, zilas krasas modelis.

Pielikumi
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10.4. 4. pielikums — Lietotaja rokasgramatas parskatijumu vesture

|zdosanas datums | Izdevuma Nr. | Izmainu kopsavilkums

17/04/2020 01 Originals

23/06/2020 02 BaroSanas avota nominalvértibas maina uz 100-240 V
mainstravas un citas redakcionalas izmainas.

24/07/2020 03 Visparéji uzlabojumi paraditas informacijas precizitatei un
savstarpéjai atbilstibai.

18/11/2020 04 Visparéji uzlabojumi paraditas informacijas precizitatei un
savstarpéjai atbilstibai.

14/01/2021 05 Izmainas, lai atspogulotu aparatprogrammaturas atjauninajumu

05/01/2022 06 Pievienota informacija par akumulatora lietoSanu un

programmatuaras versijas maina uz 1.02

10/10/2022 07 Visparéji uzlabojumi paraditas informacijas precizitatei un
savstarpéjai atbilstibai.

26/09/2023 08 Monétas tipa baterijas nomainas cikls mainits no 3 gadiem uz
1 gadu.

Visparéja parskatisana saskana ar ES MDR un UK MDR.

2.lpp. nonemta etiketes veidne, sérijas numura formata piemeérs
paturéets.

Pievienotas papildu valodas.

Visparéji uzlabojumi paraditas informacijas precizitatei un
savstarpéjai atbilstibai atbilstosi parskatitajiem zinojumiem.

25/03/2026 09 Visparéji paraditas informacijas precizitates un atbilstibas
uzlabojumi.
18/08/2026 10 Programmaturas versijas 2.00 atjauninajums

Pievienotas pieejamas valodas

Pievienota A svértas skanas jaudas informacija

Atjauninata trauksmju funkcionalitate

Pievienoti nepieciesamie bridinajumu un uzmanibas pazinojumi
Atjaunoti sérijas numuru marké&jumi
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Armstrong
Medical

Attieciba uz tehnisko atbalstu un klientu apkalposanu sazinieties ar Armstrong Medical Ltd.
Kontaktinformacija

Armstrong Medical Ltd.

Wattstown Business Park

Newbridge Road

Coleraine

BT52 1BS

Ziemelirija

Talrunis: +44(0) 28 7035 6029

E-pasts: info@armstrongmedical.net

Timekla vietne:  www.armstrongmedical.net

Jaunaka Sis rokasgramatas versija ir pieejama Armstrong Medical Ltd timek|a vietné.

Saja rokasgramata ir dokumentéta programmatdras versija 2.00

UK
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